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Smarownica towotnica pneumatyczna
do maszyn 50:1 12L ZESTAW

Cena 676,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1009739

Kod producenta 1009739

Kod EAN 4250928690449

Opis produktu

Numer producenta: MSW PRO-G 12M

Smarownica pneumatyczna do maszyn marki MSW to urzgdzenie zaprojektowane z mysla o warsztatach samochodowych,
rolnictwie i przemysle. Umozliwia ona samodzielne naolejanie maszyn i urzagdzeh wyposazonych w uktady smarowania w
postaci kalamitek. Prosta oraz stabilna konstrukcja zapewnia komfortowa prace, a wykonanie z wysokiej jakosci
materiatéw niezawodnos¢.

Model PRO-G 12M zostat wyposazony w dwunastolitrowy pojemnik na smar, ktéry niweluje koniecznos¢ czestego
napetniania zbiornika. Dodatkowo dzieki wykorzystaniu wtryskiwacza uzywajacego niewielkich ilosci sprezonego powietrza
jako napedu i pompy pneumatycznej prasujacej smar urzgdzenie jest w stanie zaoferowa¢ bardzo wysokie ciSnienie
wyjsciowe oleju (300-400 bar).

Za komfort pracy z urzgdzeniem odpowiada stabilna podstawka z kotami, ergonomiczna raczka i dtugi waz
transmisyjny (4 m). Zestaw ten, wraz z niewielkg waga smarownicy, umozliwia manewrowanie urzadzeniem nawet na
nieréwnej powierzchni oraz wygodng prace w niemal kazdych warunkach i to bez koniecznosci udziatu drugiej osoby.

Cechy produktu:

¢ - Wydajnosc¢ - cisnienie oleju w granicach 300-400 bar,

e - Wygoda - 12-litrowy pojemnik na smar i dtugi waz transmisyjny (4 m)

¢ - Mobilnos¢ - niewielka waga, podstawa z dwoma kétkami oraz ergonomiczna raczka,
s - Wytrzymatos¢ - wykonany z materiatéw o duzej wytrzymatosci.

Parametry techniczne:

e - Model - PRO-G 12M

- Nr katalogowy - 10060839

- Stan artykutu - Nowy

- Objetos¢ zbiornika - 12 1

- Cisnienie wyjsciowe - 300-400 bar

- Cisnienie robocze - 6-8 bar

- Przepustowos$¢ pompy smarowej - 0,85 I/min
- Stopien kompresji - 50:1

- Manometr - Tak

- Wskaznik o podwdjnej skali - Tak, bar/psi

- Wartosci na wskazniku - Od 0 do 150 psi/ od 0 do 1 mPa
- Dtugos¢ weza transmisyjnego - 4 m

- Wymiary (DxSxW) - 31 x 33,5 x 79 cm

- Waga - 10,95 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 36 x 33 x 85 cm
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e - Waga wysytki - 12,8 kg
W zestawie:

- Spust do pistoletu dozujacego
- Dysza pistoletu

- Pistolet dozujacy

- Waz transmisyjny o dt. 4 m

- Pompa

- Manometr oraz przytacze do zasilania powietrzem
- Rgczka

- Ztaczka

- Pojemnik na smar

- Podstawa urzadzenia

- Kota - 2 szt.

- Filtr powietrza

- Przytacze weza

- Ostona

- Instrukcja PL
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