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Spawarka do aluminium stali miedzi
TIG AC/DC MMA 2T 4T 250 A

Cena 2 228,44 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1026412

Kod producenta 1026412

Kod EAN 4062859240668

Opis produktu

Kod producenta: 10021504

Spawarka to wydajne urzadzenie, ktére dzieki wysokiej jakosci wykonania, szerokiemu zakresowi funkcji i zwiekszonym
wartosciom wydajnosci do 250 A i 60% cyklowi pracy, szybko i niezawodnie pozwala obrobi¢ aluminium, a takze metale takie
jak stal, stal nierdzewna lub miedz. Podstawe jej dziatania stanowi najnowoczesniejsza technologia inwertorowa, ktéra
umozliwia szybka zmiane pomiedzy metodami TIG AC/DC i MMA oraz niezawodnie wykorzystuje wszystkie parametry
techniczne. Przetgczenie z trybu 2T na 4T umozliwia szczegdlnie komfortowe spawanie. Wszystkie parametry szybko i
wygodnie mozna ustawi¢ na przejrzystym panelu sterowania, nawet w rekawicach spawalniczych. Wyswietlacz LED pozwala
tatwo je kontrolowad. W trybie TIG mozna spawac pragdem statym lub przemiennym, w zaleznosci od metalu. Prad
przemienny (AC) mozna wykorzysta¢ do obrébki metali lekkich, takich jak aluminium czy tytan. Z kolei prad staty (DC)
sprawdza sie do tgczenia bardziej wytrzymatych metali, takich jak stal, stal nierdzewna, miedz czy mosiadz. Aby uzyskac
optymalne wyniki spawania, nalezy uzy¢ funkcji Puls. Liczne parametry, takie jak prad poczatkowy, podstawowy lub
konhcowy sg ustawiane za pomocg pokretta. Aby spawacd na zewnatrz, nawet przy silnym wietrze nalezy uzy¢ metody MMA.
Dzieki stabilnemu natezeniu pragdu mozna osiggnac¢ bardzo dobre wyniki réznych metali, takich jak stal, zelazo, zeliwo, nikiel
czy miedzZ. Technologia inwerterowa wptywa na kompaktowa konstrukcje, dzieki czemu wielofunkcyjne urzadzenie
spawalnicze jest tatwe w transporcie.

Cechy produktu:

e - Przy pradzie spawania 250 A i 60% cyklu pracy spawarkg TIG AC/DC mozna potaczy¢ takze grube blachy,

¢ - Urzadzenie spawalnicze TIG mozna wykorzysta¢ do spawania z gazem ostonowym lub bez niego jako spawarke MMA,
s - Cyfrowy panel sterowania do doktadnego ustawiania wszystkich parametréw, w tym czestotliwosci impulséw, pradu
poczatkowego i czasu wyptywu gazu,

- Spawarka do aluminium oferuje tryb 2T do krétkich prac spawalniczych oraz 4T do dtuzszych zadan,

- Idealna do wszystkich metali samotopliwych, takich jak stal, miedzZ lub nikiel, a dzieki tgczeniu pradem przemiennym
i impulséw spawarka TIG jest idealna do aluminium.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10021504

e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Model - ENTRIX AID250

e - Materiat - Plastik, Stal

e - Kolor - Biaty

¢ - Prad spawania MMA [A] - 5-250

e - Prad spawania TIG [A] - 5-250

e - 2/4 Takt - Tak

e - Cykl pracy [%] - 60

e - Wymiary (DxSxW) - 52 x 23 x 40 cm
e - Waga - 16.8 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 62 x 35 x 45 cm
e - Waga wysytki - 18.79 kg

W zestawie:

» - Spawarka TIG AC/DC ENTRIX AID250
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e - Palnik spawalniczy TIG z pakietem wezy (3 m)
e - Uchwyt elektrody z kablem (2 m)

¢ - Przewdéd masowy z zaciskiem, 2 m

e -Waz (3 m)

e - Szczotka
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