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Link do produktu: https://marketeuro.pl/spawarka-inwertorowa-igbt-tig-dc-mma-250-a-p-78538.html

Spawarka inwertorowa IGBT TIG DC
MMA 250 A

Cena 869,39 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1026413

Kod producenta 1026413

Kod EAN 4062859242518

Opis produktu

Kod producenta: 10021505

Spawarka ENTRIX DC250 to wydajna maszyna, za pomocg ktérej mozna pracowac¢ z metodami TIG DC oraz MMA.
Urzadzenie spawalnicze TIG wykorzystuje nowoczesna technologie inwertorowa IGBT, ktéra sprawnie przetagcza parametry.
Ponadto przy zajarzaniu tuku kontaktowego spawarka nie reaguje na zaktécenia powodowane przez emisje
elektromagnetyczne. Urzadzenie taczy precyzje z tatwoscig obstugi. Metody spawania tatwo mozna zmieni¢ za pomoca
przetgcznika. Za pomoca pokretta okreslane jest natezenie pradu az do 250 A. Wyswietlacz LED pozwala kontrolowad
ustawiong wartos¢. Wszystkie elementy zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby mozna byto z nich bez problemu korzysta¢
réwniez w rekawicach roboczych. Uchwyt spawalniczy wchodzacy w zakres dostawy jest wyposazony w waz o dtugosci 3 m.
W ten sposdb zyskujesz maksymalng swobode ruchéw podczas spawania. Aby spawad na zewnatrz, nawet przy silnym wietrze
nalezy uzy¢ metody MMA. Dzieki stabilnemu natezeniu pradu oraz funkcjom spawania Hot Start, Anti-Stick i Arc Force
uzyskuje sie bardzo dobre spoiny réznych metali, takich jak stal, zelazo, zeliwo, nikiel czy miedZ. Technologia inwerterowa
IGBT wptywa na kompaktowg konstrukcje, dzieki czemu wielofunkcyjne urzadzenie spawalnicze tatwo mozna transportowac.
Cechy produktu:

e - Spawarka TIG osigga prad 250 A przy ciagtym cyklu pracy na poziomie 60%,

¢ - Spawarka TIG DC posiada duzy wyswietlacz LED do sprawdzania ustawionego pradu roboczego,

e - Przetacznikiem wybiera sie metode spawania TIG DC lub MMA,

¢ - Nowoczesna technologia inwertorowa IGBT i zajarzanie tuku kontaktowego zapobiegajg zakiéceniom powodowanym
przez emisje elektromagnetyczng zgodnie z normg EMC,

e - Kompaktowa konstrukcja i uchwyt do przenoszenia utatwiajg transportowanie spawarki TIG.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10021505

- Stan artykutu - Nowy

- Model - ENTRIX DC250

- Materiat - Plastik, Stal

- Napiecie [V] - 230

- Prad spawania MMA [A] - 20-250

- Prad spawania TIG [A] - 20-250

- Cykl pracy [%] - 60

- ARC-Force - Tak

- Anti Stick - Tak

- Hot Start - Tak

- Wymiary (DxSxW) - 41 x 18 x 35 cm
- Waga - 8.76 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 50 x 27 x 39 cm
- Waga wysytki - 10 kg

W zestawie:

e - Spawarka TIG ENTRIX DC250
¢ - Palnik spawalniczy TIG z pakietem wezy (3 m)
e - Uchwyt elektrody z kablem (2 m)
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e - Zacisk uziemiajacy z kablem (2 m)
s - Przewdd zasilajacy (1,8 m)
e - Szczotka
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