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Spawarka TIG MMA Hot Start Pulse ARC-
Force LED 200 A

Cena 1 418,65 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1023369

Kod producenta 1023369

Kod EAN 4062859119933

Opis produktu
Spawarka TIG MMA Hot Start Pulse ARC-Force LED 200 A

Spawarka TIG marki Stamos Germany to idealne rozwigzanie dla profesjonalistéw oraz hobbystéw. Dzieki wydajnosci i tatwej
obstudze, sprawdzi sie w réznych warunkach, zaréwno na budowie, w warsztacie, jak i w domowej pracowni. Oferuje
elastyczne regulacje, ktére pozwalajg na dostosowanie parametréw spawania do potrzeb uzytkownika.

Korzysci z uzytkowania:

e tatwa obstuga dzieki przejrzystemu panelowi sterowania z pokrettami i przyciskami.

¢ Mozliwos¢ spawania réznorodnych metali, takich jak stal nierdzewna, stal weglowa, miedz, nikiel czy tytan.
¢ Funkcje Hot Start i Arc Force zapewniaja precyzyjne i czyste spawanie od pierwszego momentu.

¢ Mozliwo$¢ spawania w réznych pozycjach - pionowo, poziomo oraz nad gtowa.

Cechy produktu:

e Spawanie TIG do 200 A, przy 100% cyklu pracy do 110 A, MMA do 160 A.
¢ Wysokiej jakosci inwertor IGBT z cyfrowym panelem sterowniczym.

¢ Precyzyjne ustawienia funkcji pulsacji oraz czasu wyptywu gazu.

¢ Intuicyjny wyboér funkcji i parametréw za pomoca przyciskéw i pokretta.
¢ Obstuguje funkcje spawania 2- i 4-taktowego.

Parametry techniczne:

Nr katalogowy: 10021420
Stan artykutu: Nowy
Model: S-WIGMA200M
Napiecie: 220 V
Sprawnos$¢: 80%

Cykl pracy: 30%

Moc wejsciowa: 3,93 kVA
Wspétczynnik mocy: 0,73
Prad spawania MMA: 30-160 A
Prad impulsowy: 10-200 A
Czas wyptywu gazu: 0-10 s
Klasa izolacji: F

Wymiary: 41 x 16 x 30 cm
Waga: 12,3 kg

W zestawie:

e Spawarka
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¢ Uchwyt spawalniczy TIG WP26 z pakietem przewodéw (5m)
e Zacisk uziemiajacy z kablem (3m)

e Uchwyt elektrody z kablem (3m)

¢ Instrukcja obstugi
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