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Speczarka pneumatyczna mtot do
ksztattowania blachy 6.9 bar 1350
uderzen/min

Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1024316
Kod producenta 1024316
Kod EAN 4062859236630

Opis produktu

Speczarka pneumatyczna mtot do ksztattowania blachy 6.9
bar 1350 uderzeh/min

Speczarka pneumatyczna to wszechstronne narzedzie, ktére sprawdzi sie w wielu zastosowaniach, takich jak budowa
karoserii, produkcja zbiornikéw czy pokryw ochronnych. Dzieki niej mozesz tatwo ksztattowad, zaokragla¢, wygtadzad i
rozciggac arkusze ze stali, aluminium, miedzi oraz mosigdzu.

Wyréznia sie solidng konstrukcja oraz stabilnoscia, co zapewnia efektywnga obrébke. Posiada podstawe, ktéra umozliwia prace
na optymalnej wysokosci roboczej. Nézki mozna przymocowac do podtoza, co dodatkowo zwieksza stabilno$¢ podczas pracy.

Speczarka zasilana sprezonym powietrzem posiada pedat nozny, co pozwala na swobodne prowadzenie blachy oboma rekami.
Gardziel o gtebokosci 50 cm umozliwia prace z duzymi arkuszami blachy. Udar od 875 do 1350 uderzeh na minute oraz
cisnienie robocze 6,9 bar zapewniajg osigganie optymalnych wynikéw. W zestawie znajduja sie trzy kowadetka o promieniu
2,54 mm, 5,08 mm i 7,62 mm, co pozwala na precyzyjne dostosowanie predkosci udaru do rodzaju metalu.

Parametry techniczne:

Nr katalogowy: 10062596

Stan artykutu: Nowy

Model: MSW-PPH-T500

Materiat: Stal

Kolor: Niebieski

Wymiary kowadta [mm]: 2.54; 5.08; 7.62
Predkos$¢ znamionowa [obr./min]: 875-1350
Gtebokos¢ gardzieli: 50 cm

Maksymalne cisnienie robocze: 6.9 Bar
Wymiary (DxSxW): 104 x 60 x 50 cm
Waga: 20.8 kg

Wymiary wysytki (DxSxW): 77 x 70 x 44 cm
Waga wysyiki: 24 kg

W zestawie:

e Speczarka do blach
¢ Podstawa
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