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— Stacja lutownicza grotowa Hot Air
¥ oii4 Preheater Stamos Soldering S-LS-10
Basic

Cena 793,17 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1000687

Kod producenta 1000687

Kod EAN 4250928630940

Opis produktu

Nazwa producenta: S-LS-10 Basic

Profesjonalna stacja lutownicza niemieckiego producenta STAMOS SOLDERING wykonana z wysokiej jakosci, oryginalnych
komponentéw.Urzadzenie tgczy w sobie kilka funkcji niezbednych przy wykonywaniu profesjonalnych prac lutowniczych z
uktadami elektronicznymi takimi jak SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD itp. Urzadzenie sterowane jest w petni cyfrowo i

kontro
W skta

N

lowane przez zaawansowany uktad PID zapewniajacy bardzo precyzyjne sterowanie temperatura.
d zintegrowanej stacji lutowniczej wchodza urzgdzenia:

ZAAWANSOWANA JEDNOSTKA STERUJACA umozliwia precyzyjne okreslenie wszystkich parametréw kolby
grotowej oraz kolby HOT AIR. Posiada duzy, czytelny wyswietlacz LED podajacy temperature dwdch kolb:
lutowniczej i na gorgce powietrze. Przyciski na panelu sterowania pozwalajg sterowac:

. - temperatura kolby lutowniczej
. - temperature kolby HOT AIR
. - temperaturg ptyty Preheater

Stacja lutownicza posiada wygodny chwytak na kolbe HOT AIR zwiekszajacy wygode i skutecznos¢ prac
lutowniczych oraz ptyte grzewcza do wstepnego podgrzewania uktadéw scalonych tzw. PREHEATER.
LUTOWNICA - KOLBA GROTOWA z moca 75W z zabezpieczeniem chronigcym uktady elektroniczne ESD Safe.

e MODUL HOT AIR z wydajng grzatkg 650W oraz wentylatorem zapewniajgcym przeptyw powietrza 130 I/min. Kolba z

NOoOouhs, WNBR

nadmuchem gorgcego powietrza posiada wiele zastosowan miedzy innymi:

. - lutowanie oraz rozlutowywanie komponentéw montowanych powierzchniowo (SMD)
. - hagrzewanie i rozmrazanie

. - obkurczanie koszulek termokurczliwych

. - rozpuszczanie klejow

. - opalanie farb

. - spawanie plastiku

. - wiele innych zastosowan gdzie niezbedna jest temperatura od 100 do 480 deg;C

Parametry techniczne:

Kolba

- Model - S-LS-10 Basic

- Nr katalogowy - 6125

- Stan artykutu - Nowy

- Napiecie - 230 V / 50 Hz
- Moc - 1270 W

- Prad znamionowy - 15 A
- Wyswietlacz - LED

lutownicza
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e -Moc-75W

e - Zakres regulacji temperatury - od 200 do 480deg;C
e - Rezystancjagrota-<2Q

e - Napieciegrota- <2 mV

Kolba hot air

e - Moc- 650 W
e - Zakres regulacji temperatury - od 100 do 480deg;C
¢ - Predko$¢ strumienia powietrza - 130 I / min

Podgrzewacz

e - Zakres regulacji temperatury - od 50 do 400deg;C
e - Powierzchnia ptyty (DxS) - 120 x 120 mm

Wymiary ogélne

e - Wymiary (DxSxW) - 32,5 x 27,5 x 11 cm

e - Waga - 4,15 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 38 x 37 x 19 cm
e - Waga wysytki - 5,2 kg

W komplecie znajduje sie bogaty zestaw akcesoriow:

e - Uchwyt do kolby hot air

e - 4x dysze HOT AIR réznej wielkosci i ksztattu
e - Podstawka z gabka do kolby lutowniczej

¢ - Podnosnik komponentéw (tzw. IC popper)

e - Instrukcja PL

W zaktadce DO POBRANIA znajduje sie instrukcja obstugi w ktdorej szczegétowo opisane sa wszystkie elementy
urzadzenia.
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