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Stacja lutownicza kolbowa HOT AIR
70W LCD S-LS-45 S - ZESTAW 21el.

Cena 719,26 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1009688

Kod producenta 1009688

Kod EAN 4250928680549

Opis produktu
Numer producenta: 10021073

Profesjonalna stacja lutownicza marki Stamos Soldering znajdzie zastosowanie podczas cynowania, spawania tworzyw
sztucznych, naprawy elektroniki czy suszenia farby. Urzgdzenie gwarantuje precyzyjne wykonanie zadania za sprawg swojej
wydajnosci. Moc wejsciowa dochodzaca do 72 W zapewnia, ze kolba lutownicza jest w stanie osiagna¢ moc 70 W
i temperature w zakresie od 200 do 480°C.

Sama kolba posiada ostone ze stali nierdzewnej oraz wktadke z gwintem wykonang z bakelitu. Dla zwiekszenia komfortu
uzytkowania do zestawu dofagczono podstawe do lutownicy, ktéra jest wyposazona w akcesoria do czyszczenia grotéw
z zabrudzen.

Stacja posiada réwniez pistolet HOT AIR, ktéry mozna umiesci¢ na wygodnym uchwycie zamontowanym na bocznej Scianie
urzadzenia. Przeptyw goracego powietrza z kolby wynosi 120 I/min, a jego temperatura moze osiagna¢ nawet 480°C.
Prace pistoletu mozna ustawi¢ w dwéch funkcjach: AUTO lub MANUAL. Pierwszy odpowiada za ciaggte dziatanie nadmuchu,
a drugi polega na sterowaniu recznym.

Ustawienie parametréow pracy jest mozliwe dzieki panelowi sterujacemu wyposazonemu w stalowe przetgczniki. Z jego
pomoca z tatwoscig mozna ustali¢ przeptyw powietrza, temperature lutowania, czas funkcji uspienia (0 - 99 min)
czy chtodzenie. Panel posiada takze czytelny ekran LCD prezentujgcy temperature w °C lub °F, a takze poziom natezenia
i napiecia pradu.

Duzym utatwieniem dla uzytkownikéw bez watpienia jest funkcja pamieci. Z jej pomoca mozna szybko zapisaé parametry,
z ktérych bedzie sie jeszcze korzystaé. Wystarczy wybra¢ odpowiednie ustawienia, a nastepnie przytrzymac przez
3 sekundy jeden z przyciskéw CH1 - CH3. W celu wczytania zapamietanych opcji nalezy wcisna¢ guzik przypisany
do danych ustawien.

Doskonata widocznos¢ podczas pracy zapewnia dotgczona do zestawu lampka ze szktem powiekszajacym. Wyposazono je
w 40 diod LED, ktére zapewniajg Swiatto przyjazne dla oka. Szkto powieksza piecio- oraz dziesieciokrotnie, co sprawdzi
sie podczas bardzo wymagajacych zadan. Poza stacjg i lampka w zestawie znalazty sie groty do kolb, peseta, podnosnik
do komponentéw oraz tasma do rozlutowywania.

Cechy produktu:

- Uniwersalnos¢ - do lutowania, spawania plastiku, chtodzenia powierzchni suszenia farby i naprawy elektroniki,
- Funkcjonalnos¢ - dotgczona do zestawu kolba HOT AIR,

- Wydajnos¢ - moc wejsciowa dochodzaca do 720 W,

- Praktycznos¢ - funkcja pamieci,

- Czytelnos¢ - wyswietlacz LCD,

- Precyzja - fatwe regulowanie parametréw,

- Widocznos¢ - lampka powiekszajgca z diodami LED.

Parametry techniczne:
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- Model - S-LS-45 S

- Nr katalogowy - 10021073

- Stan artykutu - Nowy

- Napiecie - 230 V

- Pistolet na gorace powietrze - Tak
-Moc-=720W

- Prad znamionowy - 6 A

- Kolba lutownicza - Moc - 70 W

- Kolba lutownicza - Zakres regulacji temperatury - 200 - 480°C
- Kolba HOT AIR - Zakres regulacji temperatury - 100 - 480°C
- Cyfrowa stacja lutownicza - Tak

- Kolba HOT AIR - Tak

- Klawisze pamieci - Tak

- Wyswietlacz - LCD

- Predkos¢ strumienia powietrza - 120 I/min

- Rezystancjagrota-<2 Q

- Stabilnos$¢ temperatury - £1°C

- Przewdd zasilajacy - 1,5 m

- Wymiary (DxSxW) - 16,5 x 15,5 x 14 cm

- Waga - 4 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 30 x 21 x 24,5 cm
- Waga wysytki - 4,8 kg

W zestawie:

e - Stacja lutownicza,

e - Podstawka pod kolbe HOT AIR,

e - Koncéwki HOT AIR - 4 szt.,

e - Podstawka do kolby lutowniczej z ggbkga czyszczaca,
¢ - Kolba lutownicza z jedng koncéwka,

¢ - Podnosnik komponentdéw (tzw. IC popper),

e - Szkto powiekszajgce ze zintegrowana lampka,

¢ - Tasma do rozlutowywania,

e - Peseta,
¢ - Koncéwka do lutowania - 9 szt.,
e - Instrukcja PL,
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