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Stacja lutownicza kolbowa HOT AIR
70W LCD S-LS-45 S - ZESTAW 21el.

Cena 727,69 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1009688

Kod producenta 1009688

Kod EAN 4250928680549

Opis produktu
Numer producenta: 10021073
Profesjonalna stacja lutownicza marki Stamos Soldering znajdzie zastosowanie podczas cynowania, spawania tworzyw
sztucznych, naprawy elektroniki czy suszenia farby. Urządzenie gwarantuje precyzyjne wykonanie zadania za sprawą swojej
wydajności. Moc wejściowa dochodząca do 72 W zapewnia, że kolba lutownicza jest w stanie osiągnąć moc 70 W
i temperaturę w zakresie od 200 do 480deg;C.
Sama kolba posiada osłonę ze stali nierdzewnej oraz wkładkę z gwintem wykonaną z bakelitu. Dla zwiększenia komfortu
użytkowania do zestawu dołączono podstawę do lutownicy, która jest wyposażona w akcesoria do czyszczenia grotów
z zabrudzeń.
Stacja posiada również pistolet HOT AIR, który można umieścić na wygodnym uchwycie zamontowanym na bocznej ścianie
urządzenia. Przepływ gorącego powietrza z kolby wynosi 120 l/min, a jego temperatura może osiągnąć nawet
480deg;C. Pracę pistoletu można ustawić w dwóch funkcjach: AUTO lub MANUAL. Pierwszy odpowiada za ciągłe działanie
nadmuchu, a drugi polega na sterowaniu ręcznym.
Ustawienie parametrów pracy jest możliwe dzięki panelowi sterującemu wyposażonemu w stalowe przełączniki. Z jego
pomocą z łatwością można ustalić przepływ powietrza, temperaturę lutowania, czas funkcji uśpienia (0 - 99 min)
czy chłodzenie. Panel posiada także czytelny ekran LCD prezentujący temperaturę w deg;C lub deg;F, a także poziom
natężenia i napięcia prądu.
Dużym ułatwieniem dla użytkowników bez wątpienia jest funkcja pamięci. Z jej pomocą można szybko zapisać parametry,
z których będzie się jeszcze korzystać. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienia, a następnie przytrzymać przez
3 sekundy jeden z przycisków CH1 - CH3. W celu wczytania zapamiętanych opcji należy wcisnąć guzik przypisany
do danych ustawień.
Doskonałą widoczność podczas pracy zapewnia dołączona do zestawu lampka ze szkłem powiększającym. Wyposażono je
w 40 diod LED, które zapewniają światło przyjazne dla oka. Szkło powiększa pięcio- oraz dziesięciokrotnie, co sprawdzi
się podczas bardzo wymagających zadań. Poza stacją i lampką w zestawie znalazły się groty do kolb, pęseta, podnośnik
do komponentów oraz taśma do rozlutowywania.
Cechy produktu: 

- Uniwersalność - do lutowania, spawania plastiku, chłodzenia powierzchni suszenia farby i naprawy elektroniki,
- Funkcjonalność - dołączona do zestawu kolba HOT AIR,
- Wydajność - moc wejściowa dochodząca do 720 W,
- Praktyczność - funkcja pamięci,
- Czytelność - wyświetlacz LCD,
- Precyzja - łatwe regulowanie parametrów,
- Widoczność - lampka powiększająca z diodami LED.

Parametry techniczne:

- Model - S-LS-45 S
- Nr katalogowy - 10021073
- Stan artykułu - Nowy
- Napięcie - 230 V
- Pistolet na gorące powietrze - Tak
- Moc - ≤ 720 W
- Prąd znamionowy - 6 A
- Kolba lutownicza – Moc - 70 W
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- Kolba lutownicza – Zakres regulacji temperatury - 200 – 480deg;C
- Kolba HOT AIR – Zakres regulacji temperatury - 100 – 480deg;C
- Cyfrowa stacja lutownicza - Tak
- Kolba HOT AIR - Tak
- Klawisze pamięci - Tak
- Wyświetlacz - LCD
- Prędkość strumienia powietrza - 120 l/min
- Rezystancja grota - < 2 Ω
- Stabilność temperatury - ±1deg;C
- Przewód zasilający - 1,5 m
- Wymiary (DxSxW) - 16,5 x 15,5 x 14 cm
- Waga - 4 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 30 x 21 x 24,5 cm
- Waga wysyłki - 4,8 kg

W zestawie: 

- Stacja lutownicza,
- Podstawka pod kolbę HOT AIR,
- Końcówki HOT AIR – 4 szt.,
- Podstawka do kolby lutowniczej z gąbką czyszczącą,
- Kolba lutownicza z jedną końcówką,
- Podnośnik komponentów (tzw. IC popper),
- Szkło powiększające ze zintegrowaną lampką,
- Taśma do rozlutowywania,
- Pęseta,
- Końcówka do lutowania – 9 szt.,
- Instrukcja PL,
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