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Stacja pogodowa z DCF 3 czujniki
projektor laserowy

Cena 221,19 zł

Numer katalogowy hm_3681

Kod producenta 05SP300

Kod EAN 5907265022059

Opis produktu

STACJA POGODOWA
Projektor laserowy czasu oraz temperatury

Bezprzewodowy pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (zakres od -30 st. C. do +50 st. C.) 
Bezprzewodowy pomiar wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz

Barometr - pomiar ciśnienia atmosferycznego (zakres od 800 do 1100 hPa)
Pogodynka (piktogramy obrazujące tendencję zmian pogody)
Zegar z systemem DCF, budzikiem
Datownik

POMIARY WARTOŚCI
Umieszczony w dowolnym miejscu czujnik zewnętrzny, bezprzewodowo przesyła do naszej stacji aktualne informacje odnośnie
temperatury oraz wilgotności powietrza. Jego zasięg to aż 60m – bez problemu sprawdzi się w dużym domu. Czujnik posiada
również wyświetlacz na którym możemy zobaczyć temperaturę oraz wilgotność powietrza.

BAROMETR
Stacja na bieżąco sprawdza wartość ciśnienia atmosferycznego i sporządza na tej podstawie wykres przedstawiający zmianę
jego wartości.

DODATKOWE FUNKCJE
Pogodynka - stacja, dzięki monitorowaniu parametrów takich jak: wahania temperatury, ciśnienia i wilgotności,
przewiduje tendencje pogodowe w czasie najbliższych 12-24 godzin. Informuje nas o przewidywanej pogodzie za
pomocą piktogramów.
Zegar z datownikiem oraz funkcją DCF - jest to funkcja synchronizująca  nasza stację pogody z zegarem
atomowym we Frankfurcie. Dzięki czemu nasz zegar zawsze jest punktualny.
Wskaźnik komfortu - monitoruje wilgotność powietrza i ocenia komfort użytkownika w danym środowisku. Stacja
pogodowa raportuje o jakości powietrza za pomocą trzech wskaźników: "niedostateczna wilgotność", "optymalna
wilgotność", "nadmierna wilgotność".
Projektor laserowy - ukazuje na ścianie lub suficie aktualną temperaturę oraz godzinę.
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SPECYFIKACJA
Wymiary: 15,4x10,4x4,2 cm
Wymiar paczki: 12x17x10 cm
Waga paczki: 1,9 kg
Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: od 0 do +50°C
Zakres pomiaru temperatury zewnętrzna od - 30.0°C do +50°C
Zasilanie: stacja - 2x 1,5V AAA (brak w zestawie), czujnik 2x 1,5V AA (brak w zestawie)
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