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Stacja zasilania tadowarka PD 218W
GaN z 4 portami 3x USB-C + USB-A

szary

Cena 562,86 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1024152

Kod producenta 1024152

Kod EAN 6974316282587

Opis produktu
Kod produktu: 1024152

Wielofunkcyjny adapter Acefast Z4 umozliwia szybkie i efektywne tadowanie az 4 urzadzen jednoczenie. Technologia GaN
zapewnia bardziej energooszczedna i wydajng prace niz w przypadku korzystania z tradycyjnych adapteréw z krzemowymi
komponentami. Wyswietlacz TFT pozwala monitorowaé napiecie oraz status tadowania w czasie rzeczywistym.

Najwazniejsze cechy:

¢ - Gwarantuje szybkie i stabilne fadowanie. Oferuje 4 tryby tadowania. Pozwala dopasowa¢ moc tadowania do réznych
urzadzen, takich jak telefony, tablety i laptopy,

¢ - Posiada intuicyjny wyswietlacz. Wyswietlacz TFT umozliwia monitorowanie napiecia oraz statusu tadowania kazdego
portu. Pozwala uzytkownikowi na precyzyjne kontrolowanie procesu tadowania,

e - Jest niezwykle wydajny. Wykonany przy uzyciu technologii GaN,

e - Zapewnia wysoki poziom bezpieczehnstwa podczas tadowania urzadzen. Posiada certyfikaty RoHS oraz CE. Obudowa
jest wykonana z ognioodpornego tworzywa sztucznego,

* - Wspiera protokoty szybkiego tadowania. Wspétpracuje z protokotami PPS, Power Delivery, Quick Charge 4+, AFC,
FCP, SCP.

Specyfikacja:

e - Marka: Acefast

e - Model: Z4

e - Moc: 218 W

e - Wejscie: AC 110-240 V, 50Hz/60Hz, 2.5A
e - Ztacza:

* 3 x USB-C (zenskie)
e USB-A (zenskie)
¢ - Protokoty szybkiego tadowania:
e USB-A: Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, AFC, FCP
e USB-C: PPS, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4+, AFC, FCP, SCP
e - Opcje tadowania:
e - Tryb pierwszy:

e -Jeden port:

e USB-C1: 3.3-21V[]5A (PPS), 5V / 9V / 12V / 15V[]3A, 20V[]5A - 100W (max)

e USB-C2: 3.3-11V[]5A (PPS), 5V / 9V / 12V / 15V[]3A, 20V[]3.25A - 65W (max)

e USB-C3: 3.3-11V[J3A (PPS), 5V / 9V[J3A, 12V[J2.5A, 15V[J2A, 20V[J1.5A - 30W (max)

e USB-A1l: 5V[3A, 9V[J2A, 12V[]1.5A - 18W (max)

e - Wiele portéw:

e USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-Al: 100W + 65W + 30W + 18W - 213W (max)
¢ - Tryb drugi:

e - Jeden port:
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e USB-C1: 3.3-11V[J5A (PPS), 5V / 9V / 12V / 15V[J3A, 20V[]3.25A - 65W (max)
e USB-C2: 3.3-11V[J5A (PPS), 5V / 9V / 12V / 15V[]13A, 20V[]3.25A - 65W (max)
e USB-C3: 3.3-21V[J3A (PPS), 5V / 9V / 12V / 15V[J3A, 20V[J3.25A - 65W (max)
e USB-A1: 5V[]3A, 9V[]2A, 12V[]1.5A - 18W (max)

e - Wiele portéw:

e USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-Al: 65W + 65W + 65W + 18W - 213W (max)
e - Tryb trzeci:

e -Jeden port:

e USB-C1: 3.3-21V[J5A (PPS), 5V / 9V / 12V / 15V[J3A, 20V[J5A - 100W (max)

e USB-C2: 3.3-21V[J5A (PPS), 5V / 9V / 12V / 15V[J3A, 20V[J5A - 100W (max)

e USB-A1: 5V[J3A, 9V[]2A, 12V[]1.5A - 18W (max)

e - Wiele portéw:+

¢ USB-C1 + USB-C2 + USB-Al: 100W + 100W + 18W - 218W (max)

e - Tryb czwarty:

e - Jeden port:

e USB-C1: 3.3-21V[J5A (PPS), 5V / 9V / 12V / 15V[]3A, 20V[]5A - 100W (maXx)

e USB-C2: 3.3-21V[]5A (PPS), 5V / 9V / 12V / 15V[J3A, 20V[J5A - 100W (max)

e USB-C3: 3.3-11V[J2A (PPS), 5V[O3A, 9V[J2A, 12V[J1.5A - 18W (max)

e - Wiele portéw:

e USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 100W + 100W + 18W - 218W (max)

e - Certyfikaty: RoHS, CE

¢ - Materiat: ognioodporny PC, miedz

¢ - Dlugos¢ przewodu zasilajacego: 1,5 m

e - Wymiary: 102,5 x 93 x 44,5 mm

e - Waga: 665 g

e - Kolor: szary

Zestaw zawiera:

- 1x Adapter
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