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Szkło hartowane z ramką montażową
na Samsung Galaxy Watch Ultra 47
mm - 2 szt.

Cena 54,07 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1028984

Kod producenta 1028984

Kod EAN 8809971232296

Opis produktu

Szkło hartowane z ramką montażową na Samsung Galaxy
Watch Ultra 47 mm - 2 szt.
Ochrona ekranu nigdy nie była tak prosta! Szkło hartowane z ramką montażową zapewnia intuicyjny montaż, co eliminuje
wszelkie obawy związane z instalacją. Dzięki idealnie dopasowanej ramce, szkło można łatwo wypozycjonować na ekranie.

Powłoka o grubości 0,58 mm, utwardzona do twardości 9H, gwarantuje doskonałą odporność na zarysowania. Może znieść
kontakt z ostrymi przedmiotami, takimi jak klucze czy noże. Dodatkowo, oleofobowa i hydrofobowa warstwa skutecznie
zapobiega odciskom palców oraz zanieczyszczeniom, co utrzymuje ekran w czystości.

Szkło jest krystalicznie przejrzyste i nie wpływa na czułość dotyku, co sprawia, że korzystanie z urządzenia jest przyjemne.
Chroni ekran przed zarysowaniami i minimalizuje ryzyko uszkodzenia podczas upadku.

Specyfikacja:
Marka: Spigen
Seria: Spigen Glas.tR EZ Fit
Kompatybilność: Samsung Galaxy Watch Ultra 47 mm
Wymiary: ø38mm
Waga: 0.5000 kg

Najważniejsze cechy:
100% Oryginalna
Zapakowany w oryginalne opakowanie
Wyjątkowa łatwość instalacji dzięki ramce montażowej
Twardość 9H
Frezowane krawędzie 2.5D miłe w dotyku
Dodatkowa warstwa oleofobowa
Idealna przejrzystość
Nie wpływa na funkcjonalność dotyku

Zestaw zawiera:
2 x Szkło Spigen Glas.TR EZ Fit
1 x Zestaw instalacyjny
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Instrukcja montażu:
1. Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpieli, aby para wodna pochłonęła kurz.
2. Dokładnie wyczyść i odtłuść ekran, a następnie wypoleruj go na błysk.
3. Nałóż ramkę z odplombowanym szkłem na przednią część zegarka.
4. Zdejmij ramkę wraz z folią zabezpieczającą, eliminując pęcherzyki powietrza przez dociskanie okrężnymi ruchami.

Przekonaj się, jak prosta jest instalacja, oglądając nasz film instruktażowy!
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