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Uchwyt spawalniczy z przewodem do
migomatu MIG MAG 5 m x 35 mm?2

Cena 534,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1023904

Kod producenta 1023904

Kod EAN 4062859073051

Opis produktu

Kod producenta: 10021312

Uchwyt spawalniczy do migomatu marki Stamos Germany dzieki prostej i precyzyjnej obstudze pozwala bez wysitku
uzyskac wysokiej jakosci spoiny spawalnicze. Urzadzenie zapewnia réwnomierne podawanie drutu oraz niezwyktej jakosci
spawy podczas spawania MIG/MAG. Uchwyt spawalniczy znosi natezenie do 300 A dla gazu ochronnego CO2 lub 340 A dla
gazu mieszanego i imponuje cyklem pracy 35%. Napiecie znamionowe palnika wynosi 113 V. Pozwala ono na efektywne
wykonywanie wiekszosci prac spawalniczych i uzyskanie optymalnych spoin. Przewdéd MIG/MAG nalezy podtaczy¢ do spawarki
za pomoca wyprébowanej i przetestowanej wtyczki euro. Akcesorium dzieki dtugosci 5 m zapewnia swobode ruchéw
niezbedng do precyzyjnej pracy. Wysokiej jakosci komponenty palnika sg optymalnie dopasowane, dzieki czemu zawsze
osigga sie doskonate rezultaty. Uchwyt MIG/MAG pewnie lezy w dtoni, a obudowa ochronna doskonale znosi nawet ciezkie
prace. Przy przeptywie gazu 10-20 I/min palnik jest niezawodnie chtodzony i tworzy stabilny tuk, ktéry zapewnia wysokiej
jakosci spoiny.

Cechy produktu:

¢ - Wysokiej jakosci uchwyt spawalniczy MIG36 do spawania MIG/MAG,

- Cykl pracy przy maksymalnej mocy wynosi 35%,

- Idealny do prac spawalniczych do 340 A z CO2 i 300 A z mieszanym gazem ostonowym,
- Przeptyw gazu do spawania 10-20 I/min i chtodzenia palnika,

- Przewdd o dtugosci 5 m zapewnia komfort i swobode ruchéw.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10021312

- Stan artykutu - Nowy

- Model - SWT36MIG5

- Rozmiar [Mm] - 5 m x 35 mm?

- Metoda spawania - MIG/MAG

- Znamionowy cykl pracy [%] - 35

- Napiecie uderzeniowe [V] - 60-70

- Srednica drutu [mm] - 1.2-1.6

- Napiecie znamionowe [V] - 113

- Przeptyw gazu ostonowego [I/min] - 10-20

- Typ gazu ostonowego - CO2 / mix

- Znamionowy prad wejsSciowy [A] - 340 A CO2 / 300 A mix
- Wymiary (DxSxW) - 500 x 3.5 x 5 cm

- Waga - 4.4 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 49.5 x 38 x 7.5 cm
- Waga wysytki - 4.8 kg

W zestawie:

e - Uchwyt spawalniczy
e - Instrukcja obstugi
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