Dane aktualne na dzien: 02-08-2025 11:35

Link do produktu: https://marketeuro.pl/waz-przewod-pneumatyczny-cisnieniowy-gumowy-zwijany-na-
bebnie-160-bar-15-m-2-m-p-48174.html
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Cena 1414,73 zt
m Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 1011544

Kod producenta 1011544

Kod EAN 4250928690197

Opis produktu
Kod producenta: 10060832

Przewodd cisnieniowy ze zwijaczem marki MSW sprawdzi sie w warsztatach, zaktadach produkcyjnych, serwisach
samochodowych oraz w gospodarstwie domowym. Z powodzeniem zwiekszy zasieg dziatania narzedzi pneumatycznych oraz
innego rodzaju urzadzen podtaczanych do sprezarki lub Zrédta wody.

Przewdéd o dtugosci 15 m umozliwia swobode podczas pracy. Mechanizm zatrzaskowy posiada blokade, ktéra zablokuje waz
na wybranej dtugosci (25 pozycji hamulca). Blokada zapobiega nawinieciu sie catego weza na beben w czasie regulacji. 4 rolki
zmniejszajg zuzycie przewodu, a tym samym przedtuzajg jego zywotnos¢. Funkcja automatycznego zwijania w oparciu o
dziatanie sprezyny pozwala szybko schowa¢ waz po zakonczeniu zadania i zachowad porzadek w miejscu pracy. Obudowa
zostata wykonana z zelaza odpornego na uszkodzenia i pokryta farbg poliestrowg odporng na promieniowanie UV. Waz
zrobiono z gumy przeznaczonej do pracy w zakresie temperatur -20 do 40°C. Wgaz pozostaje elastyczny i nie puchnie. Nadaje
sie takze do goracej wody do 100°C. Dotgczone akcesoria pozwalajg na szybki montaz. Uchwyt w ksztatcie L posiada 4
otwory za pomoca ktérych tatwo go przykreci¢ do podtogi, Sciany czy do sufitu.

Cechy produktu:

¢ - Uniwersalnosc¢ - zasieg 15 m,

- Praca w temperaturze - -20 do 40°C,

- Mechanizm automatycznego zwijania,

- Mechanizm zatrzaskowy - 25 pozycji blokady,

- Latwa obstuga - bezpieczny oraz prosty montaz.

Parametry techniczne:

e - Model - MSW-PHR15

e - Nr katalogowy - 10060832

e - Stan artykutu - Nowy

« - Materiat obudowy - Zelazo

e - Materiat weza - Guma

e - Dlugos¢ weza - Maks. 15 m

« - Srednica wewnetrzna/zewnetrzna przewodu ci$nieniowego - 13/21 mm
e - Cisnienie robocze - Maks. 160 bar

e - Temperatura robocza - Od -20 do 40°C

e - Gwint - NPT1/2°M

e - Wymiary (DxSxW) - 44 x 23 x 48 cm

e - Waga - 23,6 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 54,5 x 26 x 51 cm
e - Waga wysytki - 28,8 kg

W zestawie:
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e - Waz

e - Zwijacz

e - Waz wysokocisnieniowy DN8 - 2 m
e - Instrukcja
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