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Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

produktu

obrotowym-360-8-bar-30-m-2-m-p-48187.html

Waz przewdd pneumatyczny
ciSnieniowy na zwijaku bebnie
obrotowym 360 8 bar30 m + 2 m

347,56 zt
Dostepny
1011566
1011566
4250928678348

Waz przewdd pneumatyczny ci$nieniowy na zwijaku bebnie obrotowym 360 8 bar 30 m + 2 m to doskonate
rozwigzanie dla warsztatéw, serwiséw samochodowych oraz gospodarstw domowych. Dzieki dtugosci 30 m mozna swobodnie
korzystac z narzedzi pneumatycznych oraz innych urzadzen podtgczonych do sprezarki. Zwijacz umozliwia szybkie schowanie
weza, co pozwala na utrzymanie porzadku w miejscu pracy. Beben obraca sie o0 360°, co zwieksza komfort uzytkowania.
Obudowa wykonana ze stali jest odporna na uszkodzenia, a waz z gumy pracuje w temperaturze od -5 do 45°C. W zestawie
znajdujg sie akcesoria do szybkiego montazu, a uchwyt mozna tatwo przykreci¢ do podtogi.

Cechy produktu:

Beben obracany o 360°

Uniwersalnos¢ - zasieg 30 m

Praca w temperaturze od -5 do 45°C
Wytrzymatos¢ - solidna konstrukcja

Sktadana rgczka utatwiajgca przechowywanie

Parametry techniczne:

Model - PRO-A 30

Nr katalogowy - 10061027
Stan artykutu - Nowy
Materiat obudowy - Stal
Dtugos¢ weza-30 + 2 m

Srednica wewnetrzna/zewnetrzna przewodu ci$nieniowego - 10/14 mm (3/8")

Materiat weza - Poliuretan

Cisnienie robocze - Maks. 8 bar

Temperatura robocza - Od -5 do 45°C
Wymiary (DxSxW) - 33 x 33 x 35,5 cm

Waga - 8,7 kg

Wymiary wysytki (DxSxW) - 35 x 30,5 x 39 cm
Waga wysyiki - 9,6 kg

W zestawie:

Zwijacz weza pneumatycznego - 30 m
Blacha montazowa

Sruby i kotki montazowe - 2 szt.
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