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Link do produktu: https://marketeuro.pl/wibrator-zageszczarka-do-betonu-dI-5m-bulawa-40cm-x-34mm-1200w-p-76873.html

Wibrator zageszczarka do betonu dt.
5m butawa 40cm x 34mm 1200W

Cena 2 607,71 zt
= Dostepnos¢ Dostepny
- Numer katalogowy 1019817
Kod producenta 1019817
Kod EAN 4062859144201

Opis produktu

Kod producenta: 10062101

Wibrator do betonu ze zintegrowana przetwornicag czestotliwosci marki MSW, to idealne rozwigzanie do profesjonalnego
zageszczania betonu. Silnik o mocy 1200 W generuje silne wibracje 12 000/min i czestotliwos¢ 200 Hz. Korpus butawy 40 x
34.5 mm usuwa nawet bardzo drobne pecherzyki powietrza. Dzieki zintegrowanej przetwornicy wibrator budowlany podtgcza
sie bezposrednio do zasilania AC i od razu rozpoczyna prace, co jest szczegélnie praktyczne. Wibrator do betonu ma waz o
dtugosci 5 m i kabel o dtugosci 15 m. Oba umozliwiajg szeroki zakres zastosowah z maksymalng swobodg ruchu. Praca z
urzadzeniem jest szczegdlnie delikatna dzieki silnikowi wbudowanemu w korpus butawy, ktéry przenosi wibracje bezposrednio
na beton. Naktad pracy i sita wymagana podczas uzywania sprzetu zostaty zredukowane do minimum. Wibrator do betonu
posiada stopien ochrony IPX8 (wodoodpornos¢) dla butawy wibracyjnej i IPX5 (ochrona przed rozbryzgami wody) dla
przetwornicy, a takze zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika. Solidnej konstrukcja i wysoka jako$¢ wykonania sprawia, ze
sprzet jest tatwy w utrzymaniu oraz bardzo trwaty.

Cechy produktu:

e - Sprzet przy mocy wyjsciowej 1200 W i czestotliwosci wibracji 200 Hz osigga liczbe wibracji 12 000 na minute,

e - Duza bufawa 40 x 34.5 mm usuwa nawet bardzo drobne pecherzyki powietrza,

¢ - Dzieki przetwornicy mozna bezposrednio podtgczy¢ zasilanie AC,

¢ - Niskowibracyjny z silnikiem w korpusie butawy do delikatnej i energooszczednej prac,

e - Bezpieczenhstwo z klasami ochrony IPX8 dla korpusu butawy i IPX5 dla przetwornicy oraz ochrong przed
przegrzaniem.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062101

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - MSW-HFCV-40

e - Materiat - Stal nierdzewna, Guma, Miedz

e - Dtugos¢ kabla [m] - 15

s - Czestotliwos¢ [Hz] - 50

e - Sita wzbudzajaca [kN] - 3.2

e - Stopien ochrony IP - IPX8 (korpus butawy) / IPX5 (przetwornica)
e - Dlugos¢ weza [m] -5

¢ - Znamionowa predkos$¢ obrotowa [obr./min] - 12 000
¢ - Napiecie [V] - 230

e - Moc [W] - 1200

e - Korpus butawy [mm] - 40 x 34.5

e - Czestotliwos¢ wibracji [Hz] - 200

e - Wymiary (DxSxW) - 10 x 10 x 550 ¢

e - Waga - 14.1 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 58 x 21 x 60 cm

e - Waga wysytki - 14.9 kg

W zestawie:

e - Wibrator do betonu
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e - Instrukcja obstugi
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