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Wiertarka magnetyczna ze stopg
magnetyczng + Walizka 1680W MSW-
MD60-PRO

Cena 2 532,32 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1009360

Kod producenta 1009360

Kod EAN 4250928684134

Opis produktu
Numer producenta: MSW 10060434

Wiertarka magnetyczna MSW za sprawa swojej konstrukcji pozwoli na prace w trudnych warunkach oraz w réznych
potozeniach np. w pionie. Jest to mozliwe dzieki silnemu elektromagnesowi o mocy 13800 N, ktéry utrzymuje urzadzenie
w stabilnej pozycji. Stosunkowo niewielka waga oraz dtugi przewéd zasilajacy (2 m) wptywaja na mozliwos¢ ulokowania
wiertarki w dowolnym miejscy. Walizka utatwi transportowanie catego zestawu.

Wydajna prace urzadzeni zapewnia silnik o mocy 1680 W, ktéry umozliwia borowanie z predkosciag do 370 obrotéw na
minute. Za ustawienie gtebokosci wiercenia (do 50 mm) odpowiada trzyczesciowy obrotowy uchwyt. Przesuwa on ruchomy
element sprzetu po prowadnicy w zakresie od 0 mm do 165 mm.

W wiertarce zamontowano system chtodzenia stuzacy do zmniejszenia temperatury wiertta podczas pracy. Sktada sie on ze
zbiornika o pojemnosci 300 ml oraz rurki o dtugosci 50 cm. Wptywa to na efektywnos$¢ podczas obrébki metalowych
elementéw i przedtuza zywotnos¢ wiertta.

Latwa obstuga sprzetu to zastuga duzych przyciskéw ulokowanych po jednej stronie wiertarki. Dzieki nim mozna uruchomic
silnik i elektromagnes oraz wybrac kierunek wiercenia. Znajduje sie tam réwniez bezstopniowe pokretto do regulacji
predkosci. O wtasciwe zachowanie kata ustawienia maszyny dba wbudowana poziomnica.

Bezpieczne korzystanie jest zapewniony przez wytacznik magnetyczny RCD, chronigcy przed porazeniem i przypadkowym
wigczeniem. Dotgczone do zestawu bezpieczniki ochronig obwdéd elektryczny przed przeciazeniem. Dodatkowo zastosowano
blokade, ktéra uniemozliwi uruchomienie wiertarki, gdy elektromagnes jest wytaczony.

Cechy produktu:

¢ - Wydajnosc¢ - silnik o mocy 1680 W, predkos¢ wiercenie do 370 obr./min,

¢ - tatwa obstuga - czytelny panel sterujgcy, wygodna regulacja gtebokosci wiercenia, bezstopniowe ustawienie
predkosci wiercenia,

¢ - Wytrzymatos¢ - konstrukcja ze stali i aluminium,

- Bezpieczenstwo - silny elektromagnes, wytacznik RCD, pas mocujacy, blokada przed niepozgdanym wiaczeniem,

¢ - Mobilnos¢ - niewielki rozmiar i waga w poréwnaniu z podobnymi produktami, dtugi kabel zasilajgcy.

Parametry techniczne:

e - Model - MSW-MD60-PRO

- Nr katalogowy - 10060434

- Materiat obudowy - Aluminium, stal, plastik
- Materiat ramy - Odlewany stop aluminium

- Moc - 1680 W

- Napiecie/czestotliwos¢ - 230 V / 50 Hz

- Pojemnos¢ zbiornika chtodzacego - 300 ml
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e - Dtugos¢ rury zbiornika chtodzacego - 50 cm

e - Maksymalne przycigganie elektromagnetyczne - 13800 N
e - Maksymalny rozmiar gwintu wiertta - M25
¢ - Maksymalna $rednica wiertta - 60 mm
¢ - Maksymalna gtebokos¢ wiercenia - 50 mm
e - Srednica wiertta kretego - 28 mm
e - Dotaczony uchwyt wiertarski - B18 / 3-16 mm
¢ - Maksymalna predkos¢ obrotowa (bez obcigzenia) - 370 obr./min
e - Zasieg wiertarki - 0-165 mm
» - Pasek bezpieczenstwa w zestawie - Tak

¢ - Funkcja gwintowania - Tak

¢ - Dlugos¢ przewodu zasilajacego - 2,2 m

e - Wymiary (DxSxW) - 22,5 x 32 x 57 cm

e - Waga - 17,35 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 61,5 x 21 x 51 cm
e - Waga wysytki - 24,4 kg

W zestawie:

- Wiertarka magnetyczna

- Pasek bezpieczenstwa

- Uchwyt obrotowy — 3 elementy

- Klucz imbusowy — 1 szt.

- Bezpiecznik - 2 szt.

- Wybijak klinowy

- Zbiornik chtodzacy

- Oprawka uchwytu wiertarskiego

- Uchwyt wiertarski (B18 / 3-16 mm)
- Klucz do wiertarki

- Szczotka weglowa — 2 szt.

- Wspornik montazowy MK3 / Weldon 19 mm
- Walizka

- Instrukcja PL
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