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Wiertnica diamentowa pionowa do
betonu asfaltu ze statywem 550
obr./min 3300 W

Cena 2 229,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1025665

Kod producenta 1025665

Kod EAN 4062859160386

Opis produktu
Kod producenta: 10062192

Wiertnica do betonu marki MSW pozwala niezawodnie wywierci¢ otwory w twardych materiatach, takich jak beton, mur
lub asfalt. Za pomoca statywu wiertniczego, mozliwe jest wykonanie nawet duzych otworéw o srednicy do 255 mm.
Urzadzenie posiada moc 3300 W i predkosc¢ 550 obr./min. Sg to idealne wartosci do wiercenia rdzeniowego otwordéw.
Wielkos$¢ wiertta zmieniana jest w zaleznosci od materiatu, np. w cemencie mozna wywierci¢ otwory o $rednicy do 180 mm.
Dzieki szynie prowadzacej na stojaku uzyskuje sie precyzyjne wyniki do gtebokosci =500 mm. Trzy poziomy mocy
pozwalajg na optymalne rezultaty. Najlepiej stosowac wiertta o najwiekszej Srednicy przy najnizszej predkosci. Wiertnica jest
chtodzona woda. Ztagcze jest zintegrowane bezposrednio z urzadzeniem. Zmniejsza to zuzycie wiertta, ogranicza
konserwacje maszyny i zapewnia diuzszg zywotnos¢. Aby serwisowad szczotki weglowe, wystarczy zdja¢ ostone ochronna.
Wiertta o réznych srednicach bezpiecznie mocuje sie w urzadzeniu za pomoca uchwytu. Wierttem diamentowym mozna
wierci¢ w zelbetonie, cemencie, murze, asfalcie i kamieniu naturalnym. Przewdéd zasilajacy o dtugosci 3,5 m zapewnia
maksymalng swobode ruchéw.

Cechy produktu:

e - Mocny silnik 3300 W, ze szczotkami weglowymi,

e - Statyw z prowadnicg umozliwia czyste wiercenie rdzeniowe do $rednicy 255 mm,

o - Efektywnos$¢ w zaleznosci od biegu, predkosci do 0 - 550 obr./min,

¢ - Do wiercenia na sucho i na mokro,

e - Stabilna konstrukcja wykonana z odlewanego aluminium wytrzymuje nawet duze obcigzenia.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062192

e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Model - MSW-DDM-A4250S

- Materiat - Aluminium, Plastik, Miedz, Zelazo

e - Napiecie [V] - 230

e - Prad [A] - 17

e - Moc [W] - 3300

« - Srednica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - 155

e - Regulacja zasiegu prowadnicy [mm] - =500

« - Srednica ztagcza weza wodnego [mm] - 10

¢ - Maksymalna srednica wiercenia [mm] - 255

« - Srednica ztagcza wody ['] - 0.4

« - Srednica mocowania wiertta koronkowego ["] -1 1/4 - 7 UNC i G1/2
e - Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - Tak
e - Poziom mocy akustycznej - 103 dB

¢ - Poziom cis$nienia akustycznego - 90 dB

¢ - Dlugos¢ weza chtodzacego - 3.5 m
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- Wymiary (DxSxW) - 50 x 25 x 93 cm

- Waga - 24.1 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 104 x 38 x 24 cm
- Waga wysytki - 26.52 kg

W zestawie:

e - Wiertnica do betonu
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