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Wiertnica diamentowa pionowa do
betonu kamienia ze statywem 730
obr./min 3600 W

Cena 6 364,63 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1023395

Kod producenta 1023395

Kod EAN 4062859160362

Opis produktu

Kod producenta: 10062190

Wiertnica do betonu marki MSW pozwala niezawodnie wywierci¢ otwory w twardych materiatach, takich jak beton, mur
lub asfalt. Za pomoca statywu wiertniczego mozna zrobi¢ nawet duze otwory o srednicy do 300 mm. Moc urzadzenia wynosi
3600 W a maksymalna predkos¢ 730 obr./min. S3 to idealne wartosci do wiercenia rdzeniowego otworéw. Wielko$¢ wiertta
mozna zmieni¢ w zaleznosci od materiatu, np. w cemencie mozna wywierci¢ otwory o srednicy do 180 mm. Szyna
prowadzgca na stojaku umozliwia uzyskanie precyzyjnych wynikéw do gtebokosci =600 mm. Maszyna posiada trzy
poziomy mocy dla optymalnych rezultatéw. Nalezy stosowac wiertta o najwiekszej Srednicy przy najnizszej predkosci.
Chtodzenie woda zmniejsza zuzycie wiertta, ogranicza konserwacje maszyny i zapewnia dtuzszg zywotnos¢. Aby serwisowad
szczotki weglowe, wystarczy zdjg¢ ostone ochronng. Diamentowe wiertta rdzeniowe o réznych srednicach mozna bezpiecznie
zamocowad¢ w urzadzeniu za pomocg uchwytu. Wierttem diamentowym mozna wierci¢ w zelbetonie, cemencie, murze, asfalcie
i kamieniu naturalnym. Przewdd zasilajgcy o dtugosci 3,5 m zapewnia maksymalng swobode ruchéw. Dzieki wbudowanemu
wytacznikowi réznicowopradowemu (PRCD - Portable Residual Current Device) mozna zawsze bezpiecznie korzystac z
urzadzenia. W przypadku zwarcia nastepuje natychmiastowe zatrzymanie pracy.

Cechy produktu:

e - Mocny silnik 3600 W i ze szczotkami weglowymi,

¢ - Statyw z prowadnicg umozliwia czyste wiercenie rdzeniowe do Srednicy 300 mm,

e - W zaleznosci od biegu, predkosci do 100 - 370 / 100 - 550/ 100 - 730 obr./min,

¢ - Do wiercenia na sucho i na mokro,

¢ - Przewdd z wytacznikiem réznicowopradowym (PRCD - Portable Residual Current Device).

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062190

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - MSW-DDM-05000S

e - Napiecie [V] - 230

e - Prad [A]-17.5

e - Moc [W] - 3600

« - Srednica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - 20-60/60-120/120-180

¢ - Regulacja zasiegu prowadnicy [mm] - =600

« - Srednica ztacza weza wodnego [mm] - 10

¢ - Maksymalna $rednica wiercenia [mm] - 300

e - Srednica ztgcza wody ['] - 0.4

« - Srednica wiercenia ze statywem na biegu 1/2/3 [mm] - 100 / 200 / 300
« - Srednica mocowania wiertta koronkowego ["] -1 1/4 - 7 UNC i G1/2
e - Modut zabezpieczajacy PRCD na kablu - Tak

e - Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - Tak

e - Poziom mocy akustycznej [dB] - 105 dB

¢ - Poziom cis$nienia akustycznego [dB] - 92 dB

¢ - Dlugos¢ weza chtodzacego [m] - 3.5 m
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e - Wymiary (DxSxW) - 57 x 34 x 92 cm

e - Waga - 35.1 kg

e - Wymiary i waga wysytki (DxSxW) - 15.8 kg 40 x 56 x 25 cm, 23.5 kg 92 x 45 x 30 cm
W zestawie:

e - Wiertnica do betonu
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