Dane aktualne na dzien: 02-08-2025 22:42

Link do produktu: https://marketeuro.pl/wiertnica-otwornica-diamentowa-do-betonu-2170-obrmin-1900-w-p-77579.html

Wiertnica otwornica diamentowa do
betonu 2170 obr./min 1900 W

Cena 1 309,52 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1022912

Kod producenta 1022912

Kod EAN 4062859160331

Opis produktu

Kod producenta: 10062187

Wiertnica do betonu marki MSW pozwoli na wywiercenie otworéw w twardych materiatach, takich jak beton, mur lub asfalt.
Jesli podczas wiercenia uzywa sie statywu wiertniczego (brak w zestawie), mozna zrobi¢ duze otwory o $rednicy do 165
mm. Wiertnica ma moc 1900 W i maksymalng predkos¢ 2170 obr./min. S3 to idealne wartosci do recznego wiercenia
rdzeniowego otworéw do srednicy 100 mm. Aby uzyskad najlepsze wyniki, nalezy uzy¢ dwéch pozioméw mocy, a takze
wykorzystac wiertta o najwiekszej $rednicy przy najnizszej predkosci. Urzadzenie posiada funkjce chtodzenia wodg podczas
wiercenia. Ztgcze jest zintegrowane bezposrednio z urzadzeniem. Zmniejsza to zuzycie wiertta, ogranicza konserwacje
maszyny i zapewnia dtuzszg zywotnosé. Aby wymienic szczotki weglowe, wystarczy zdjgé ostone ochronna. Diamentowe
wiertta rdzeniowe o réznych $rednicach bezpiecznie mocuje sie w urzadzeniu za pomoca uchwytu. Wierttem diamentowym
mozna wierci¢ w betonie zbrojonym, cemencie, murze, asfalcie i kamieniu naturalnym. Przewdd zasilajgcy o dtugosci 3,5 m
zapewnia maksymalng swobode ruchéw. Dzieki wbudowanemu wytgcznikowi réznicowopradowemu (PRCD - Portable Residual
Current Device) mozna zawsze bezpiecznie korzystac z urzadzenia. W przypadku zwarcia nastepuje natychmiastowe
zatrzymanie pracy.

Cechy produktu:

¢ - Mocny silnik 1900 W ze szczotkami weglowymi,

- Do wiertet rdzeniowych do @100 mm, ze statywem do @165 mm,

- Rozpedza sie do 850 - 1200/ 1980 / 2170 obr./min w zaleznosci od biegu,

- Do wiercenia na sucho i na mokro,

- Z przewodem z wytgcznikiem réznicowopradowym (PRCD - Portable Residual Current Device).

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10062187

e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Model - MSW-DDM-2300D

- Materiat - Aluminium, Plastik, Miedz, Zelazo

¢ - Dlugos¢ weza chtodzacego [m] - 3,5

« - Srednica mocowania wiertta koronkowego ["'] -1 1/4 - 7 UNC i G1/2
e -Prad [A]-11

¢ - Wiercenie koronkowe metoda na sucho i mokro - Tak

e - Etui w zestawie - Tak

« - Srednica wiercenia na biegu 1/2/3 [mm] - 20-30/30-60/60-100
« - Srednica wiercenia ze statywem na biegu 1/2/3 [mm] - 55 / 105 / 165
¢ - Maksymalna $rednica wiercenia [mm] - 105 / 165

e - Przewdd zasilajgcy [m] - 3,5

e - Modut zabezpieczajgcy PRCD na kablu - Tak

e - Napiecie [V] - 230

e - Moc [W] - 1900

¢ - Predkos¢ obrotowa [obr./min] - 850 - 1200 / 1980 / 2170

« - Srednica ztacza weza wodnego [mm] - 10

e - Srednica ztagcza wody ['] - 0.4

e - Poziom mocy akustycznej [dB] - 100,9

¢ - Poziom cis$nienia akustycznego [dB] - 89,9
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- Wymiary (DxSxW) - 55 x 50 x 12 cm

- Waga - 11.9 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 56 x 17 x 36 cm
- Waga wysytki - 12.75 kg

W zestawie:

e - Wiertnica do betonu
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