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Wiertnica wiertarka pionowa do betonu
255 mm 3300W MSW-DDM255

Cena 1 603,84 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1009364

Kod producenta 1009364

Kod EAN 4250928684172

Opis produktu

Wiertnica wiertarka pionowa do betonu 255 mm 3300W
MSW-DDM255
Wiertnica MSW-DDM255 to solidne narzędzie, które sprawdzi się w obróbce twardych materiałów, takich jak cegła, beton czy
kamień. Dzięki mocy silnika wynoszącej 3300 W oraz prędkości wiercenia do 580 obr./min, prace przebiegają sprawnie i
efektywnie.

Urządzenie wyposażone jest w uchwyt typu T, który umożliwia regulację głębokości wiercenia w zakresie od 0 do 520 mm.
Prowadnica zapewnia płynne poruszanie wiertnicy, co zwiększa komfort pracy.

Dodatkowo, wiertnica posiada złączkę i wężyk do podłączenia zewnętrznego urządzenia do pracy na mokro. Dzięki temu
można wydłużyć żywotność koronek diamentowych oraz zminimalizować ryzyko uszkodzenia obrabianego materiału.
Urządzenie obsługuje koronki diamentowe o średnicy do 255 mm.

Panel sterujący wiertnicy jest czytelny i intuicyjny, z dużymi przyciskami do uruchamiania oraz bezstopniowym pokrętłem do
regulacji prędkości wiercenia. Wbudowana kontrolka informuje o gotowości maszyny do pracy.

Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia moduł PRCD, który zapobiega niekontrolowanemu uruchomieniu maszyny w
przypadku zwarcia.

Parametry techniczne:
Model: MSW-DDM255
Nr katalogowy: 10060438
Moc: 3300 W
Napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz
Maks. średnica wiercenia: 255 mm
Maks. prędkość obrotowa: 580 obr./min
Zakres prowadnicy: 0-520 mm
Długość węża do wody: 3,1 m
Długość przewodu zasilającego: 3,2 m
Waga: 21,1 kg

W zestawie:
Wiertnica do betonu
Wąż do wody 3,1 m
Obracany uchwyt
Klucze imbusowe – 3 szt.
Tylny uchwyt prowadnicy
Śruba kotwiąca
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Szczotki węglowe – 2 szt.
Przewód zasilający 3,2 m z modułem bezpieczeństwa PRCD
Instrukcja PL
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