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Wilgotnosciomierz miernik wilgotnosci
do materiatow budowlanych LCD
1-75% ZESTAW

Cena 1100,19 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1015433

Kod producenta 1015433

Kod EAN 4062859083517

Opis produktu

Kod producenta: 10030916

Wilgotnosciomierz marki Steinberg Systems pozwoli szybko i niezawodnie zmierzy¢ wilgotnos¢ stropdéw, Scian, piwnic,
drewna, tapet oraz innych materiatéw budowlanych. Sprawdzi sie wsréd rzemiesInikéw, hydraulikéw, dekarzy, budowlancéw i
0séb prywatnych. Wilgotno$¢ mierzona jest w zakresie 1-75 % dla drewna, dla innych materiatéw budowlanych od 0,1 do
2,4 %. Dla zwiekszenia doktadnosci urzadzenie wykorzystuje ustawienia wstepne dla 8 réznych materiatéw budowlanych. Do
pomiaréw mozna uzywac zintegrowanych pindéw, 14 elektrod czujnikowych lub elektrody mtotkowej. Sprzet jest optymalnie
dostosowywany do szerokiej gamy materiatéw budowlanych i wymagan pomiarowych. Czytelny wyswietlacz LCD z
podswietlaniem pozwala wygodnie odczyta¢ wyniki. Ustawienia pomiaru wprowadzane sg za pomoca kilku przyciskéw.
Wskaznik mokre/suche utatwia szybkg ocene zmierzonej wilgotnosci. Urzadzenie zasilane jest 3 bateriami CR2032.
Obudowa wykonana zostata z wytrzymatego tworzywa sztucznego, gumowa powtoka sprawia, ze wygodniej lezy w dtoni. W
komplecie znajduje sie walizka do transportu i przechowywania sprzetu.

Cechy produktu:

* - 8 wstepnych ustawien dla réznych materiatéw zwieksza doktadnos$¢ pomiaru,

¢ - Wskaznik wilgotno/sucho pozwala na szybka ocene stopnia zawilgocenia,

e - Pomiary czujnikami zewnetrznymi i zintegrowanymi oraz elektrodami mtotkowymi,
e - Duzy wyswietlacz LCD,

e - Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z gumowg powtoka.

Parametry techniczne:

¢ - Model - SBS-MM-300

e - Nr katalogowy - 10030916

e - Stan artykutu - Nowy

s - Wyswietlacz - LCD

¢ - Doktadnos$¢ - Drewno: 0-30% / +1%; 30-60% / +2%; 60-75% / +4% / inne materiaty: +0,5%
e - Rozdzielczo$¢ - 0,1

e - Zrédto zasilania - 3 baterie CR2032

e - Materiat obudowy - Tworzywo odporne na uderzenia

* - Wilgotnos¢ robocza [%] - 0-85

e - Zakres temperatury roboczej [°C] - 0-40

e - Zakres pomiaru wilgotnosci [%] - Drewno: 1-75 / materiaty budowlane: 0,1-2,4
e - Wifi - Nie

e - Automatyczne wytaczanie - Tak

e - Wymiary (DxSxW) [cm] - 49 x 34,5 x 11,5

e - Waga [kg] - 5,8

e - Wymiary wysytki (DxSxW) [cm] - 50 x 35,5 x 12,5

e - Waga wysytki [kg] - 6,8
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W zestawie:

¢ - WilgotnosSciomierz

¢ - Nasadka ochronna

e - 14 elektrod czujnikowych

e - Elektroda listwy przypodtogowe;j

e - Elektroda mtotkowa

e - Sondy pomiarowe MP-01, MP-02, MP-03, 2 MP-04
e - Futerat
e - Instrukcja obstugi
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