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Wyciggarka linowa wciggarka
PROLIFTOR 800 do 800kg

Cena 701,92 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1000378
Kod producenta 1000378
Kod EAN 4260223022968

Opis produktu

Nazwa producenta: PROLIFTOR 800 Profesjonalna wciggarka linowa z silnikiem elektrycznym niemieckiego producenta
MSW.DZwig magazynowy charakteryzuje sie wytrzymata konstrukcjg, znakomitymi parametrami, fatwoscig montazu i obstugi
oraz bezpieczehstwem uzytkowania.Urzadzenie wykonane jest z wytrzymatej stali, malowanej proszkowo . Korpus silnika
wykonany jest z prasowanego cisnieniowo aluminium.Nowoczesny silnik zastosowany do wciggarki posiada mechanizm
magnetyczny z funkcja zatrzymywania umozliwiajgca natychmiastowe zahamowanie wciggarki, co gwarantuje
bezpieczehstwo oraz precyzyjng i niezawodng obstuge.Wciggarke mozna zamontowa¢ do ramienia wychylnego lub do
konstrukcji nosnej hali lub magazynu. Do zamocowania urzadzenia stuzg dwie stalowe obejmy, ktére znajdujg w zestawie z
urzadzeniem.Beben do zwijania liny wykonany jest ze stali i posiada prowadnice do doktadnego uktadania liny. Na bebnie
nawijajagcym line zamontowany jest hamulec krancowy, ktéry zabezpiecza urzgdzenie i line przed nadmiernym
zwinieciem.Kolejnym zabezpieczeniem dZzwigu suwnicowego jest mechanizm zabezpieczajgcy beben przed nadmiernym
przecigzeniem oraz blokujacy line w przypadku przerwy w dostawie energii.Lina zamontowana w urzadzeniu wykonana jest z
wytrzymatej, nierdzewnej stali. Jest to lina niesamoskretna - specjalny sposéb produkcji liny zabezpieczajacy ja przed
skrecaniem sie podczas pracy.W korpusie urzadzenia znajduje sie miejsce do zamocowania liny w przypadku uzycia zblocza
podwajajgcego site udzwigu.Kaseta sterownicza - zintegrowany pilot przewodowy - wyposazona jest w przycisk sterowania
wciggarka oraz wytacznik bezpieczenstwa. Cate sterowanie moze odbywac sie przy uzyciu jednej reki. Przewdd sterowania jest
dodatkowo zabezpieczony linkg przeciw-zerwaniowa i ma dtugos¢ 135cm. DZzwig linowy zamontowany na ramieniu wychylnym
doskonale sprawdzi sie w magazynach, halach produkcyjnych, hangarach, na rampach zatadunkowych, w warsztatach
samochodowych oraz wszedzie tam gdzie wymagany jest sprawdzony i bezpieczny sprzet przeznaczony do najciezkich zadan.
Parametry techniczne:

¢ - Model - PROLIFTOR 800
¢ - Nr katalogowy - 6008
e - Stan artykutu - Nowy

Bez zblocza / Ze zbloczem

¢ - Nos$nos¢ - 400 kg / 800 kg

- Maks. wydajnos¢ podnoszenia-12 m/ 6 m
- Predkos¢ podnoszenia - 8m/min. / 4m/min.
- Dtugos¢ liny - 12 m

- Srednica liny - 5,1 mm

- Odpornos¢ liny na zrywanie - > 2000 kg

- Czas przerwy w pracy - $S3-20% 10 min.

- Napiecie zasilania z sieci - 230 V

- Moc silnika - P1 1300W

- Wymiary (DxSxW) - 45,5 x 21,5 x 15 cm

- Waga - 19,3 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 51 x 17 x 30 cm
- Waga wysytki - 20,8 kg

W zestawie:

e - Wciggarka linowa
e - Przewodowy pilot sterujacy
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¢ - Obejma - mocowanie do profilu lub ramienia wychylnego
- Zblocze z hakiem

- Hak obcigzeniowy

- Stalowa lina o dtugosci 12 m

- Instrukcja PL
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