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Wyciągarka wciągarka samochodowa
off road na pilota lina 15.5 m uciąg
1590 kg + Zblocze 4 T

Cena 618,19 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1009404

Kod producenta 1009404

Kod EAN 4250928687562

Opis produktu
Numer producenta: MSW 10060662 Wydajna wyciągarka niemieckiej marki MSW stworzona z myślą o wyciąganiu pojazdów
lub innych przedmiotów z trudnych terenów. Sprawdzi się w miejscach górzystych czy podczas jazdy off-road. Doskonale
pasuje do dużych, ciężkich pojazdów, przyczep, łodzi czy pługów śnieżnych. Może być także eksploatowany na
gospodarstwach domowych czy w leśnictwie podczas na przykład usuwania pni drzew czy kłód. Silnik o mocy 1,3 KM (1000
W), wraz z dużym bębnem i mocną stalową liną osiąga siłę uciągu wynoszącą 3500 lbs (1590 kg). Pozwala to na
szybkie i łatwe wydobycie pojazdu z rowu czy innej przeszkody terenowej.Trójstopniowa planetarna skrzynia
biegów (bieg do przodu, do tyłu oraz ręczne sprzęgło do szybkiego rozwijania liny) umożliwia regulacje transmisję mocy za
pomocą specjalnej przekładni. Współczynnik redukcji wynosi 153:1. Z kolei przerywany cykl pracy pozwala działać silnikowi na
zasadzie interwałów, przez co nie osiąga on najwyżej temperatury.  W celu zwiększenia trwałości urządzenia w zestawie
znajduje się stalowa lina (15,5 m długości / 5,5 mm średnicy), która, za sprawą czterościeżkowej prowadnicy, jest
odporna na większość uszkodzeń mechanicznych i to nawet podczas częstej zmiany kąta wciągania. Za bezpieczeństwo
odpowiada automatyczny układ hamulcowy, który utrzyma wyciągany przedmiot, nawet jeśli zabraknie energii
elektrycznej. Dodatkowo konstrukcja wciągarki jest odporna na przeciążenia oraz deszcz, śnieg czy brud.
Cechy produktu: 

- Wydajność - silnik o mocy 1000 W generuje siłę uciągu do 1590 kg,
- Szybkość - uciąg 5,10 m/min,
- Precyzja - Trzystopniowa skrzynia biegów ze współczynnikiem redukcji 153:1,
- Trwałość - mocna stalowa lina,
- Bezpieczeństwo - zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem oraz automatyczny układ hamulcowy,
- Wygoda - dwa piloty (bezprzewodowy i przewodowy) oraz odporna na wilgoć i brud konstrukcja.

Parametry techniczne:

- Model - PROPULLATOR 3500-C
- Nr katalogowy - 10060662
- Stan artykułu - Nowy
- Materiał obudowy - Aluminium
- Materiał liny - Stal
- Moc silnika - 1,4 KM / 1100 W
- Napięcie - 12 V
- Typ silnika - Silnik z magnesem trwałym
- Cykl pracy - Przerywany
- Skrzynia biegów - 3-stopniowa przekładania planetarna
- Przełożenie przekładni - 153:1
- Siła uciągu - 3500kg / 1590lbs
- Prędkość uciągu - 5,1 m/min
- Długość liny - 15,5 m
- Średnica liny - 5,5 mm
- System ochrony liny - 4-stopniowa prowadnica
- Średnica bębna - 28 mm
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- System hamowania - Automatyczny
- Typ sprzęgła - Pierścień ślizgowy
- Typ pilota - 1 x przewodowy / 1 x bezprzewodowy
- Zasięg pilota bezprzewodowego - 30 m
- Zblocze - 1 x 4 t
- Płyta montażowa w zestawie - Tak
- Wymiary (DxSxW) - 34,5 x 11,5 x 11,2 cm
- Waga - 7,38 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 42 x 29 x 18 cm
- Waga wysyłki - 12,8 kg

W zestawie: 

- Wyciągarka
- Skrzynka sterująca z przewodami
- Klamra montażowa do skrzynki – 2 szt.
- Pilot przewodowy
- Pilot bezprzewodowy
- Płyta montażowa
- 4-ścieżkowa prowadnica rolkowa liny
- Zblocze (4 t)
- Hak
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja PL
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