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Wyparka prézniowa obrotowa do
k5 laboratorium 2 1 200 obr./min 40 W

L]
'f Cena 5919,13 zt
‘ Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1026418
L o Kod producenta 1026418
- Kod EAN 4062859140524

Opis produktu

Kod producenta: 10031051

Wyparka prézniowa marki Steinberg Systems sprawdzi sie w kazdym laboratorium. Wysokiej jakosci detale takie jak
elementy uszczelniajgce z PTFE zwiekszajgce stopieh podcisnienia, wsporniki ze stali nierdzewnej (304) oraz zaroodporne
szkto GG17 swiadczg o jej profesjonalnym wykonaniu. Urzadzenie pozwala oddziela¢ substancje od roztwordw o réznych
temperaturach wrzenia. Dzieki tazni wodnej osiggana jest temperatura grzania az do 99deg;C z minimalnym odchyleniem
1ldeg;C. W przypadku materiatéw wrazliwych mozna zastosowac nizsze wartosci i obnizy¢ temperature wrzenia za sprawg
prézni. W zaleznosci od cieczy okresla sie predkos¢ obrotowa kolby do 200 obr./min. Wszystkie wartosci mozna sprawdzi¢ na
podwdjnym wyswietlaczu LCD. Kolba do odparowywania ma pojemnos¢ 2 litra, co pozwala na zageszczenie duzych ilosci
roztworéw. W kolbie odbieralnikowej miesci sie 1 | skondensowanej cieczy. Bezszczotkowy silnik wbudowany w wyparke
prézniowa umozliwia uzyskanie ptynnych obrotéw. Uchwyt unosi sie lub opuszcza w zakresie 15 cm, wiec kolba zawsze jest
utrzymana w optymalnej temperaturze. Wszystkie elementy wyparki obrotowej charakteryzujg sie wysoka jakoscia i pozwalaja
uzyskac precyzyjne oraz powtarzalne wyniki.

Cechy produktu:

e - Duza ilos¢ destylatu dzieki wyparce prézniowej z kolbg obrotowa o pojemnosci 2 | i kolbg odbieralnikowg 1 1,

e - Wyparka obrotowa zachwyca szybka i precyzyjng praca dzieki optymalnie dobranym elementom od ttoka obrotowego
po ttok zbierajacy,

e - Wszystkie wartosci takie jak predko$¢ obrotowa do 200 obr./min precyzyjnie ustawiane sg na panelu sterowania
wyparki rotacyjnej i sprawdzane na podwdéjnym wyswietlaczu LCD,

¢ - Mozliwo$¢ regulacji temperatury w tazni grzewczej wyparki prézniowej do 99deg;C z doktadnoscig do 1deg;C,

e - Odporny na korozje uchwyt wykonany z formowanego wtryskowo stopu aluminium podnosi sie i opuszcza na wyparce
obrotowej o 15 cm, aby uzyskac optymalng pozycje.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10031051

e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Model - SBS-RV-1000

e - Materiat - Stal nierdzewna, Stop aluminium, Szkto, Teflon, PTFE
¢ - Kolor - Srebrny metalik, Biaty

e - Napiecie [V] - 110 - 220

¢ - Rura powietrza - Dtugos¢: 678 mm / Srednica zewnetrzna: 14,5 mm / sSrednica wewnetrzna: 8,5 mm
e - Moc [W] - 40

e - Zakres temperatury [deg;C] - 0 - 99

e - Moc wanny - 1500 W

¢ - Pojemnos$¢ wanny - 2 |

e - Kolba obrotowa - 2 |

¢ - Kolba odbiorcza-11

e - Podnoszenie - 150 mm

¢ - Poziom prézni - 0.098 MPa

¢ - Doktadnos¢ temperatury - 1 deg;C

e - Szybkos$¢ parowania - 1 I/h

¢ - Predko$¢ obrotowa [obr./min] - 200

e - Wymiary (DxSxW) - 45 x 64 x 70 cm
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e - Waga - 19.05 kg
e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 66 x 65 x 61 cm
e - Waga wysytki - 35 kg

W zestawie:

e - Wyparka prézniowa SBS-RV-2000
e - Silnik

e - Panel sterowania

e - taZnia grzewcza

¢ - Chtodnica z przytaczem prézniowym
e - Zawdr zasilajacy

e - Kolba obrotowa (2 1)

e - Kolba odbieralnikowa (1 1)

e - Klamra

e - Bezpiecznik

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

