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Link do produktu: https://marketeuro.pl/wyparka-prozniowa-rotacyjna-do-laboratorium-2-1-120-obrmin-40-w-p-75784.html

— Wyparka .prc’)zniowa rotacyjr)a do
- "*'. D laboratorium 2 1 120 obr./min 40 W

f"#
W ' Cena 5 919,13 zt

e Dostepnosc Dostepny
' Numer katalogowy 1013664
- Kod producenta 1013664

Kod EAN 4062859013590

Opis produktu

Kod producenta: 10030662

Wyparka prézniowa marki Steinberg Systems idealnie sprawdzi sie w laboratorium, w przemysle chemicznym,
farmaceutycznym czy branzy naukowo-badawczej do odparowywania rozpuszczalnika poprzez ogrzewanie pod zmniejszonym
cisnieniem. Szczegdlnie nadaje sie do zatezania i oczyszczania tatwo rozktadajacych sie zdenaturowanych
produktéow biologicznych, ktére nietatwo reaguja z réznymi substancjami. Wysoki poziom prézni - 0,098 MPa zapewnia
wysoka wydajnos¢ sprzetu. Urzadzenie wyposazono w kontroler prézni. Zakres temperatury wynosi 0-99deg;C z
doktadnoscia +/-1deg;C. Dziatanie efektywnego skraplacza przekfada sie na wysoki wskaznik odzysku. Cyfrowe
wyswietlacze pracuja z predkoscig obrotowa (0-120 obr./min) i temperature fazni grzewczej, co utatwia kontrole procesu
destylacji. Wyparka posiada ogranicznik temperatury. Regulowany kat zanurzenia umozliwia precyzyjne umieszczenie
kolby obrotowej o pojemnosci 5 | w kapieli grzewczej o tej samej pojemnosci. Laznie wyposazono w ergonomiczne uchwyty
do przenoszenia a takze reczny podnosnik do doktadnego ustawiania kolb. Silnik 0 mocy 40 W ma niewielkie rozmiary oraz
posiada funkcje ochrony przed przecigzeniem. Zbiornik tazni ze stali nierdzewnej utatwia obstuge i konserwacje wyparki
prézniowe;.

Cechy produktu:

¢ - Wydajnos¢ - duza ilos¢ destylatu dzieki kolbie odbieralnikowej o pojemnosci 2 |,
- Doktadnos¢ - precyzyjne ustawienie temperatury,

- Sita - mocny silnik zapewnia ptynna prace,

- Precyzja - stata predkos¢ obrotowa dla optymalnych wynikéw,

-Szybkos¢ dziatania - wyparowuje do 1,5 I/h.

Parametry techniczne:

¢ - Napiecie [V] - 230

- Doktadnos$¢ temperatury [deg;C] - +/-1

- Zakres temperatury [deg;C] - 0-99

- Predkos$¢ obrotowa [obr./min] - 120

- Materiat - Materiat kapieli SS304, potaczony materiat kapieli i teflonu + szkio GG-17
- Czestotliwos¢ [Hz] - 50

- Moc silnika [W] - 40

- Kolba odbiorcza [I] - 2

- Kolba obrotowa [I] - 5

- Moc wanny [W] - 1500

- Pojemnos¢ wanny [I11-5

- Szybkos$¢ parowania [I/h] - 44317

- Podnoszenie [mm] - 120

- Poziom prézni [MPa] - 0.098

- Wymiary (DxSxW) [cm] - 80 x 40 x 100

- Waga [kg] - 33

- Wymiary wysytki (DxSxW) [cm] - 99 x 62 x 47
- Waga wysytki [kg] - 40.35

W zestawie:
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e - Wyparka prézniowa

¢ - Gléwny wspornik - zestaw

e - Silnik - zestaw

¢ - taZnia wodna - zestaw

e - Kolba obrotowa 5 |

¢ - Kolba odbieralnikowa 2 |

e - Gtéwny skraplacz @85 x 460 mm
e - Zawdr zasilajacy

e - Uchwyt na kolbe odbieralnikowa
e - Prézniomierz - zestaw

e - Przewdd PTFE 20 cm (@8 x 6)

e - Klips do mtyna kulowego

e - Regulator

e - O-ring 43 mm

e - Klucz

e - Bezpieczniki - 5 szt. Instrukcja obstugi
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