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Zasilacz laboratoryjny 3 kanaty
0-30VDC 0-5A S-LS-28

Cena 1 035,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1009683

Kod producenta 1009683

Kod EAN 4250928683595

Opis produktu

Numer producenta: Stamos Soldering 10021058

Profesjonalny zasilacz laboratoryjny Stamos Soldering stworzono z myslg o przetworzeniu pradu zmiennego na prad staty
o wybranym napieciu. Daje to mozliwos$¢ dostarczenia energii elektrycznego do réznych urzadzen wykorzystywanych w celach
naukowych, przemysdle czy branzy telekomunikacyjnej. O wszechstronnosci urzadzenia $Swiadcza trzy kanaty, kazdy
z wyjsciem plus oraz minus. W razie potrzeby wszystkie z nich moga dziata¢ jednoczesnie.

Dwa pierwsze kanaty posiadaja trzy tryby pracy:

e - niezalezny - kanaty dziatajg niezaleznie od siebie przy napieciu 30 V oraz natezeniu 5 A,
¢ - réwnolegty - wartos$¢ pradu zwieksza sie do 10 A,
s - szeregowy - napiecia pradu osigga wartos¢ 60 V przy natezeniu 5 A,

Kontrole nad pracg zasilacza umozliwiaja 4 czytelne wyswietlacze LED. Pokazujg one czterocyfrowe wartosci odnoszgce sie
do napiecia i natezenia pradu oraz ich jednostki. Dodatkowo diody informujg o aktualnie wybranej funkcji. Do sterowania stuzg
wygodne pokretta oraz przyciski. Dzieki nim mozna precyzyjnie ustawi¢ wtasciwe wartosci, okresli¢ tryb pracy oraz kanat.

O bezpieczenstwo uzytkownika dba specjalny system, ktéry wytaczy zasilacz, gdy ten osiggnie zbyt wysoka temperature.
Dodatkowo sprzet jest cichy, co znaczaco wptywa na komfort pracy. Zamontowana raczka utatwia transportowanie
urzgdzenia, a gumowe nozki zapobiegaja slizganiu sie po powierzchni roboczej.

Cechy produktu:

- Wszechstronnos¢ - trzy kanaty i trzy tryby pracy,

- Precyzyjna regulacja - pokretta i przyciski do ptynnego ustawianie parametréw,
- Czytelnos¢ - cztery duze ekrany LCD,

- Bezpieczenstwo - system ochrony przed przegrzaniem,

- Mobilnos¢ - niewielkie rozmiary i rgczka umozliwiajgca transportowanie.

Parametry techniczne:

e - Model - S-LS-28

- Nr katalogowy - 10021058
- Stan artykutu - Nowy

- Wyswietlacz - LED

- Moc - 550 W

- Napiecie - 230 V

- Prad wyjsciowy - 0-5 A

- Napiecie wyjsciowe - 0-30 V
- Temperatura pracy - 0-40°C

wygenerowano w programie shopGold


https://marketeuro.pl/zasilacz-laboratoryjny-3-kanaly-0-30vdc-0-5a-s-ls-28-p-47379.html

- Temperatura przechowywania - 10-70°C

- Wilgotnos¢ wzgledna pracy - 80%

- Wilgotnos¢ wzgledna przechowywania - 70%

- Zakres regulacji napiecia DC - Kanat I/l1 0-30 V / Kanat 11 5/3,3/2,5V

- Zakres regulacji natezenia pradu - Kanat I/11 0-5 A / Kanat 111 3 A

- Wspétczynnik stabilizacji pracy - CV = 0,01% + 3 mV /CC = 0,1% + 3 mA

- Wspétczynnik stabilizacji pradowej - V: = 0,01% + 5 mV / A: = 0,1% + 10 mA
- Rozdzielczos¢ - 10 mV / 1 mA

- Tetnienia - CV = 2 mVrms / CC = 3 mArms

- Doktadnos$¢ ustawien parametréow (25°C + 5°C) - Kanat I/Il/llIl - = 0,5% + 20 mV / = 0,5% + 10 mA / £ 50 mV
- Wspbtczynnik temperaturowy - = 150 ppm

- Czas reakcji na narastanie/spadek napiecia/natezenia pradu (przy 10% obcigzenia) - 0-100 ms
- Dokladnos$¢ wyswietlania - 3

- Zabezpieczenia - OTP

- Bezpiecznik - T5 A/ 250 V

- Amperomierz - Tak

- Woltomierz - Tak

- Ztacze - 4 mm

- Chtodzenie - Wentylator

- Dtugos¢ przewodu zasilajacego - 1,2 m

- Wymiary (DxSxW) - 38 x 25 x 15 cm

- Waga - 10,6 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 49,5 x 39 x 28 cm

- Waga wysytki - 11,6 kg

W zestawie:
e - Zasilacz laboratoryjny S-LS-28

¢ - Przewdd zasilajacy
e - Instrukcja PL
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