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Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30
V 0-20 ADC 600 W

Cena 754,52 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1019573

— Kod producenta 1019573
Kod EAN 4250928680198

Opis produktu

Kod producenta: 10021068

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi sie w warsztatach, serwisach elektroniki, laboratoriach oraz
instytutach badawczych. Stuzy do przetwarzania pradu zmiennego w energie elektryczna pradu statego o okreslonym
napieciu oraz dostarczania go do elektronicznych urzadzen zewnetrznych. Urzagdzenie wyposazono w jeden kanat (plus, minus,
uziemienie). Sprzet precyzyjnie generuje prad o niskich tetnieniach =1% RMS i niewielkich szumach, co zapobiega
uszkodzeniu obwodu. Dysponuje napieciem od 0 do 30 V oraz prgdem od 0 do 20 A. Wyswietlacz LED pozwala odczytac
wartosci pradu i napiecia. Regulacja parametréow nastepuje za pomoca pokretet.Sprzet pozwala pracowaé w dwéch trybach
C.V. (statego napiecia wyjsciowego) i C.C. (statego pradu obcigzenia). Dla bezpieczehstwa urzadzenie wyposazono w system
ochrony przed przepieciem (OVP), przeciazeniem stabilizatora (OCP), przegrzaniem (OTP) i przeciazeniem catego
zasilacza (OPP).Wentylator zapewnia kontrole temperatury, wigcza sie przy 40°C, przy 35°C wytacza sie. Mata waga,
kompaktowy rozmiar oraz raczka pozwalajg na tatwy transport urzgdzenia. Gumowe ndézki zapobiegaja Slizganiu sie
urzadzenia i nie rysuja powierzchni roboczej.

Cechy produktu:

¢ - Moc wyjsciowa 600 W,
¢ - Maks. napiecie wyjsciowe 30 V, maks. prad wyjsciowy 20 A,

¢ - Wygodne ustawienie parametréw,

e - Wyswietlacz LED,

e - Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe, przeciwprzepieciowe, temperaturowe.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10021068

- Stan artykutu - Nowy

- Model - S-LS-38

- Ztacze [mm] - Gniazda wyjsciowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjsciowy uziemienia
- Chtodzenie - Wentylator, kontrola temperatury

- Zakres regulacji natezenia pradu [A] - N/A

- Kolor - Czarny

- Natezenie pradu - N/A

- Zakres regulacji napiecia DC [V] - N/A

- Bezpiecznik [A] - 10

- Wsp6tczynnik stabilizacji pracy podczas obcigzenia - N/A

- Wspétczynnik stabilizacji napieciowej - Cv=0,2% odczytu + 2 cyfry, Cc=<0,5% odczytu + 2 cyfry
- Wspétczynnik stabilizacji pradowej - =0,5% odczytu + 2 cyfry

- Wspétczynnik stabilizacji pracy - N/A

- Wilgotnos¢ robocza [%] -
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