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Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-60
V 0-20 ADC 1200 W

Cena 994,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1018674

Kod producenta 1018674

Kod EAN 4062859035684

Opis produktu

Kod producenta: 10021283

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi sie do zasilania urzadzeh zewnetrznych pragdem statym. Zostat
zaprojektowany do uzytku profesjonalnego w sektorze przemystowym, laboratoriach, telekomunikacji, w warsztatach oraz
instytutach badawczych. Technologa liniowa zapewnia niskie tetnienie szczatkowe i niewielki poziom hatasu. Duzy
wyswietlacz LED pozwala fatwo odczytac ustawione wartosci napiecia wyjsciowego, pragdu i mocy. Cztery lokalizacje
pamieci pozwalajg fatwo przywotywad czesto powtarzajgce sie wartosci. Urzgdzenie obstugiwane jest za pomoca pokretet i
przyciskéw. Napiecie regulowane jest od 0 do 60 V DC a prad od 0 do 20 A. Wartosci mozna kontrolowa¢ na duzym
wyswietlaczu LED, dostosowujac je z fatwoscig do swoich potrzeb. Zasilacz posiada réwniez blokade panelu sterujacego
zapobiegajgca przypadkowej zmianie ustawionych parametréw. Jesli zasilacz dziata jako Zrédto statego napiecia (CV),
urzadzenie automatycznie przetacza sie w tryb statego pradu (CA), gdy tylko zostanie osiggniety ustawiony limit obcigzenia.
Zapobiega to uszkodzeniu podtaczonych urzadzen. Zasilacz zostat wyposazony w zabezpieczenie przepieciowe (OVP),
zabezpieczenie nadpradowe (OCP), zabezpieczenie przed przeciazeniem (OPP), ograniczenie pradu oraz specjalne
zabezpieczenie przed przegrzaniem (OTP). Wentylator zapewnia mu odpowiednie chtodzenie. Antyposlizgowe gumowe
nézki zapewniajg bezpieczne ustawienie urzadzenia, oraz chronig powierzchnie przed zarysowaniami.

Cechy produktu:

e - Regulacja w zakresie 0-60 V i 0-20 A,

e - 4-cyfrowy wyswietlacz LED,

¢ - 4 lokalizacje pamieci i interfejs z protokotem Modbus do podtgczenia z komputerem,

e - Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, przetezeniem, przepieciem, nadmiernym obcigzeniem,
¢ - Inteligentna kontrola temperatury i automatyczna zmiana ze statego pradu na state napiecie.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10021283

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - S-LS-104

¢ - Stabilnos$¢ pradu - CC = 0,25% FS

e - Ztgcze [mm] - 4

¢ - Chtodzenie - Wentylator

e - Zakres regulacji natezenia pradu [A] - 0-20
¢ - Doktadnos¢ wyswietlania - Napiecie: 10 mV; natezenie: 10 mA
e - Kolor - Szary

¢ - Natezenie pradu - 0-20

e - Zakres regulacji napiecia DC [V] - 0-60
e - Bezpiecznik [A] - 10

e - Rezystancja izolacji [MQ] - = 100

¢ - Wspdtczynnik stabilizacji napieciowej - CV: = 0,5% ; CC: < 0,5%

e - Wspdtczynnik stabilizacji pradowej - CV: = 0,5% FS; CC: < 0,5% FS
e - Wilgotnos$¢ robocza [%] - = 80

¢ - Prad wyjsciowy [A] - 20

e - Zabezpieczenia - OVP, OCP, OTP, OPP

e - Przewdd zasilajgcy [m] - 1,5

* - Napiecie wyjsciowe [V] - 60

wygenerowano w programie shopGold


https://marketeuro.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-60-v-0-20-a-dc-1200-w-p-76663.html

- Rozdzielczos$¢ - 4-cyfrowy wyswietlacz LED / 10 mV / 10 mA

- Wyswietlacz - LED

- Wzgledna dopuszczalna wilgotno$¢ eskploatacji i przechowywania [%] - = 80
- Doktadnos$¢ ustawien parametréw (25deg;C £5deg;C) - + 1% FS =+ 1

- Napiecie [V] - 230

- Moc [W] - 1200

- Moc [W] - 1,200

- Czas reakcji na narastanie/spadek napiecia/natezenia pradu (przy 10% obcigzenia) [ms] - 400
- Znamionowy prad wejsciowy [A] - 6,8

- Tetnienia - = 1%

- Zakres napiecia [V] - 0-60

- Temperatura przechowywania [deg;C] - -20 - +85

- Stabilno$¢ napiecia - CV = 0,5% FS

- Wilgotnos¢ przechowywania - = 80%

- Wymiary (DxSxW) - 23 x 32 x 16 cm

- Waga - 5 kg

W zestawie:

e - Zasilacz laboratoryjny
e - Instrukcja obstugi
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