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Zasilacz laboratoryjny serwisowy LED
0-30 V 0-20 A 600 W

Cena 765,26 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1025531

Kod producenta 1025531

Kod EAN 4062859948298

Opis produktu

Kod producenta: 10021170

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering bedzie w stanie dostarczy¢ zewnetrznym urzadzeniom prad staty o
okreslonym napieciu. Model ten stanowi idealne narzedzie w przemysle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach i nie
tylko. Doskonata efektywnos¢ sprzetu wynika z zastosowania jednego kanatu zapewniajacego napiecie
wyjsciowe w zakresie 0-30 V oraz prad od 0 do 20 A. Ponadto produkt generuje prad o bardzo niskim tetnieniu i szumie
(= 1% RMS), ktéry nie uszkadza obwodu zasilajgcego. Wygodna regulacja zasilacza to zastuga pokretet. Pozwalajg one
precyzyjnie ustawi¢ parametry pracy. Mozna skontrolowac je za pomocg wyswietlacza LED. Czerwony kolor jest dobrze
widoczny nawet w ciemnych pomieszczeniach. Ochrone przed przegrzaniem zapewnia inteligentny system
bezpieczenstwa. Uruchamia on wentylator, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Po ochtodzeniu sprzetu wiatrak zostaje
wytgczony. Dodatkowo wykorzystano ochrone przez zbyt duzym napieciem i moca. Kompaktowe wymiary pozwalajg zmiescic
urzadzenie nawet na matym stanowisku pracy. Zasilacz wyréznia sie réwniez niewielka waga, ktéra w potaczeniu z porecznym
uchwytem utatwia przenoszenie. Gumowe nézki odpowiadajg za stabilnos¢. tatwa obstuga oraz praktyczne rozwigzania np.
automatyczny przetgcznik CV/CC z pewnoscig usprawnia prace w niejednym warsztacie.

Cechy produktu:

¢ - Maksymalna moc wyjsciowa na poziomie 600 W,

¢ - Jeden kanat zapewniajgcy maks. napiecie wyjsciowe 30 V i prad wyjsciowy do 20 A,

¢ - Panel z pokrettami zapewnia tatwe i doktadne ustawienie wartosci napiecia i pradu; wyswietlacz LED prezentuje
parametry,

e - Liczne zabezpieczenia w tym przez przegrzaniem, zbyt wysokim napieciem i moca,

- Gumowe nézki zapobiegaja $lizganiu sie i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

e - Nr katalogowy - 10021170

e - Stan artykutu - Nowy

e - Model - S-LS-79

e -Typ - Impulsowy

e - Kolor - Czarny

s - WysSwietlacz - LED

¢ - Napiecie [V] - 230

¢ - Moc [W] - 600

e - Tetnienia - =1% RMS

e - Ztacze [mm] - Gniazda wyjsciowe / gniazdo zasilania sieciowego / wyjscie uziemienia
e - Zabezpieczenia - OVP / OTP / OPP

¢ - Znamionowy prad wejsciowy [A] - 20

e - Wspoétczynnik stabilizacji napieciowej - CV: =0,2% mV / CC: = 0,5% mA
¢ - Wspodtczynnik stabilizacji pradowej - =0,5%

e - Wymiary (DxSxW) - 42 x 28 x 47 cm

e -Waga-9.5 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 41 x 26 x 22 cm

e - Waga wysytki - 4.4 kg
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W zestawie:

e - Zasilacz laboratoryjny
e - Przewdd zasilajgcy
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