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Zasilacz laboratoryjny serwisowy LED
0-30 vVDCO0-10A300W

Cena 434,62 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1024009
Kod producenta 1024009
Kod EAN 4062859035639

Opis produktu

Kod producenta: 10021278

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering jest sprzetem przeznaczonym do zasilania urzadzen zewnetrznych
pradem statym. Posiada mozliwos¢ indywidualnej regulacji pradu i napiecia. Dzieki interfejsowi USB 5 V korzystanie z
urzadzenia jest bardzo efektywne. Zasilacz zostat zaprojektowany przede wszystkim do uzytku profesjonalnego w sektorze
przemystowym, laboratoriach, telekomunikacji, w warsztatach oraz instytutach badawczych. Technologa liniowa zapewnia
niskie tetnienie szczatkowe i niewielki poziom hatasu. Duzy wyswietlacz LED pozwala w kazdej chwili tatwo odczytac
ustawione wartosci napiecia wyjsciowego, pradu i mocy. Cyfry sa tatwo widoczne nawet w ztych warunkach oswietleniowych.
Ponadto poszczegdlne wyswietlacze sg opatrzone odpowiednimi skrétami jednostek, co oznacza, ze w kazdej chwili mozna
wyraznie rozrézni¢ natezenie pradu i napiecie. Zasilacz mozna bardzo wygodnie obstugiwac za pomocga pokretet do regulacji
zgrubnych i doktadnych. Pokretta pozwalajg na doktadne ustawienie napiecia od 0 do 30 V DC i pradu od 0 do 10 A. Wartosci
mozna kontrolowa¢ na duzym wyswietlaczu LED, dostosowujac je z fatwoscig do swoich potrzeb. Jesli zasilacz dziata jako
zrédto statego napiecia (CV), urzadzenie automatycznie przetacza sie w tryb statego pradu (CA), gdy tylko zostanie osiggniety
ustawiony limit obcigzenia. Zapobiega to uszkodzeniu podtgczonych urzadzen. Zasilacz laboratoryjny to urzadzenie o
wysokim standardzie bezpieczenstwa. Zostat wyposazony w zabezpieczenie nadpradowe (OCP), zabezpieczenie przed
przecigzeniem (OPP), ograniczenie pradu oraz specjalne zabezpieczenie przed przegrzaniem (OTP). Zintegrowany wentylator
dostosowuje sie do pracy sprzetu, zapewniajac w ten sposéb optymalne chtodzenie. Te Srodki ostroznosci gwarantuja
bezpieczng prace zasilacza, nawet przy intensywnym i dtugotrwatym uzytkowaniu. Antyposlizgowe gumowe ndézki zapewniaja
bezpieczne ustawienie urzadzenia, a takze chronig powierzchnie przed zarysowaniami.

Cechy produktu:

¢ - Napiecie DC od 0 do 30 V i natezenie pragdu od 0 do 10 A,

- 4-cyfrowy wyswietlacz LED szybkie sprawdzenie pradu i napiecia wyjsciowego,

- Zgrubna i doktadna regulacja napiecia wyjsciowego i pradu wyjsciowego za pomocg oddzielnych pokretet,
- Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, przetezeniem i nadmiernym obcigzeniem,

- Inteligentna kontrola temperatury i automatyczna zmiana ze statego pradu na state napiecie.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10021278

- Stan artykutu - Nowy

- Model - S-LS-99

- Kolor - Szary

- Wyswietlacz - LED

- Napiecie [V] - 230

- Moc [W] - 300

- Tetnienia - CV: = 0,3% mV RMS; CC: = 0,3% mA RMS

- Ztacze [mm] - 4

- Zabezpieczenia - OCP, OTP, OPP

- Rozdzielczos¢ - 4-cyfrowy wyswietlacz LED / 10 mV / 10 mA
- Znamionowy prad wejsciowy [A] - 1,7

- Natezenie pradu [A] - 0-10

- Zakres napiecia [V] - 0-30

- Wsp6btczynnik stabilizacji napieciowej - CV: = 0,3%; CC: < 0,3%
- Wspétczynnik stabilizacji pradowej - CV: = 0,5% FS; CC: = 0,3% FS
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- Wilgotnos¢ przechowywania - = 70%

- Stabilnos$¢ pradu - CC = 0,3% FS

- Doktadnos¢ wyswietlania - Napiecie: 0,01 V; natezenie: 0,001 A

- Stabilno$¢ napiecia - CV = 0,5% FS

- Wilgotnos¢ pracy [%] - = 80

- Temperatura przechowywania [deg;C] - -20 - +85

- Zakres regulacji natezenia pradu [A] - 0-10

- Zakres regulacji napiecia DC [V] - 0-30

- Wspétczynnik stabilizacji pracy - CV: = 0,3%; CC: = 0,3%

- Doktadnos$¢ ustawien parametréw (25deg;C +5deg;C) - = 0,3% FS

- Wzgledna dopuszczalna wilgotnos¢ eskploatacji i przechowywania [%] - = 80
- Rezystancja izolacji [MQ] - 100 MQ

- Czas reakcji na narastanie/spadek napiecia/natezenia pradu (przy 10% obcigzenia) [ms] - 400 ms
- Wymiary (DxSxW) - 29 x 13 x 15 cm

- Waga - 2 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 37 x 18 x 21 cm

- Waga wysytiki - 2.5 kg

W zestawie:

e - Zasilacz laboratoryjny
e - Instrukcja obstugi
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