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Zgrzewarka przypawarka
kondensatorowa do śrub gwoździ
kołków metalowych M3 - M8 S-
STUD1600 Juli Stamos Germany

Cena 3 745,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 1007144

Kod producenta 1007144

Kod EAN 4250928638304

Opis produktu

Zgrzewarka kondensatorowa S-STUD1600
Zgrzewarka kondensatorowa marki Stamos Germany to idealne rozwiązanie dla osób zajmujących się metaloplastyką oraz
montażem. Dzięki niej szybko i efektywnie przypawisz śruby, gwoździe oraz kołki do metalowych powierzchni. Model S-
STUD1600 zapewnia wysoką jakość zgrzewów, co czyni go niezastąpionym narzędziem w Twojej pracy.

Zalety zgrzewarki S-STUD1600
Wydajne i szybkie przypawanie elementów metalowych.
Wysoka jakość zgrzewów bez konieczności obróbki wstępnej.
Uniwersalność – możliwość pracy z różnymi materiałami, takimi jak miedź, aluminium, stal nierdzewna czy mosiądz.

Specyfikacja techniczna
Model: S-STUD1600
EAN: 4250928638304
SKU: 1007144
MPN: 1007144
Waga: 27 kg
Materiał obudowy: Stal, tworzywo sztuczne
Napięcie: 230 V / 50 Hz
Napięcie zgrzewania: 20 – 195 V
Moc znamionowa: 500 kVA
Pojemność kondensatorów: 72000 uF
Magazynowana energia: 1600 J
Zakres zgrzewania: Ø 3 – 8 mm / M3 – M8
Maks. długość kołków: 40 mm
Wydajność zgrzewania: 10 – 20 zgrzewów/min.
Długość przewodu pistoletu: 4 m
Długość przewodu masowego: 2 x 4 m
Długość przewodu zasilania: 2,2 m
Wymiary (DxSxW): 56 x 21 x 38 cm

W zestawie
Zgrzewarka kondensatorowa
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Pistolet do zgrzewania z przewodem – 4 m
Uchwyty do kołków M3, M4, M5, M6, M8
Przewód masowy z zaciskiem – 2 szt. po 4 m
Klucz montażowy
Instrukcja w języku polskim
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