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w= BB Zmiekczacz odkamieniacz do wody
zawoér ASD2 121 3.3 W LCD

Cena 2 045,94 zt
=
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 1011288
e
Kod producenta 1011288
Kod EAN 4062859978790

Opis produktu
Kod producenta: 10250398

Zmiekczacz wody marki Uniprodo zaopatrzony jest w wysokiej klasy automatyczny zawér ASD2 z wbudowanym
procesorem i elektronicznym wodomierzem, ktéry monitoruje przeptyw wody, dostosowujgc odpowiednio proces
regeneracji. Przeptyw wody w zakresie 1,4 - 2,6 m3/h, ci$nienie robocze 0,15 - 0,5 Mpa; 1,5 - 5,0 bar, zbiornik na zywice
jonowymienng o pojemnosci 12 I. Produkt podtgczysz zaréwno przy gtéwnym zaworze lub ujeciu wody, jak i konkretnym
urzadzeniu. Urzgdzenie dysponuje panelem z wyswietlaczem LCD. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkowym
przetgczeniem parametréw. Do regeneracji ztoza jonowymiennego uzywa sie soli, ktéra trzeba regularnie dosypywac. Przy
twardosci 50 ppm nalezy jg uzupetnia¢ po kazdorazowym przeptynieciu 2000 | wody. Odnawianie ztoza jonowymiennego
przeprowadzane jest na jeden z dwdch sposobdw: tryb objetosciowy uruchamia sie, gdy przeptynie konkretna ilosci wody, z
kolei tryb czasowy rozpoczyna regeneracje po uptywie okreslonej liczbie dni. Pobér mocy przy regeneracji zywicy wynosi 3,3
W. W pozostatym czasie moc pobierana jest jedynie dla wysSwietlacza, a jej wartos¢ to 1 W.

Cechy produktu:

¢ - Automatyczny zawoér zmiekczajacy ASD2,

- Dwa tryby regeneracji - objetosciowy lub czasowy,
- Zbiornik zywicy 12 1,

- Przeptyw wody 1,4-2,6 m3/h,

- Panel LCD.

Parametry techniczne:

e - Model - UNI_WATERSOFTENER_1000A

- Nr katalogowy - 10250398

- Stan artykutu - Nowy

- Zasilacz - Adapter przetaczajacy 12 V 1500 mA
- Napiecie - 100-240V ~ 50/60 Hz

- Moc - Podczas regeneracji: 3,3 W

- Typ zaworu - ASD2

- Materiat obudowy - Plastik

- Przystosowane dla - 1 - 6 oséb

- Objetos¢ zywicy - 12 |

- Wyswietlacz - LCD

- Rozmiar wlotu - 1”

- Rozmiar wylotu - 1”

- Rozmiar odptywu - 12 mm

- Przytacze spustowe (kanalizacja) - Tak

- Centralny rozmiar rury - 35

- Przeptyw wody - 1,4 - 2,6 m3/h

- Cisnienie robocze - 0,15 - 0,5 Mpa (1,5 - 5,0 bar)
- Regeneracja zywicy - Automatyczna, za pomoca specjalnej soli
- Czas regeneracji - 46 min

- Zuzycie soli podczas regeneracji - 1,65 kg
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- Zalecany przeptyw maksymalny - 1 m3/h
- Wydajnos¢ przy 10°dH - 4700 |

- Wydajnos¢ przy 20°dH - 2300 |

- Maks. zapas soli - 20 kg

- Spadek cisnienia - 5%

- Zakres temperatury roboczej - 1 - 39°C
- Przewdd zasilania - 1,5 m

- Instrukcja obstugi - Tak

- Wymiary (DxSxW) - 52 x 31,5 x 67 cm
- Waga - 20 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 52 x 36 x 74 cm
- Waga wysytki - 25,75 kg

W zestawie:
e - Zmiekczacz wody,

e - Akcesoria,
e - Instrukcja obstugi.
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